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T - 1.CONSIDERAGOES GERAIS

S

O presente memorial estabelece as normas que reger&o os trabalhos e servicos para DRENAGEM E
PAVIMENTAGAO DA RUA DAS ORQUIDEAS E ADJACENTES — SITUADA NO BAIRRO JARDIM SOLEDADE -
SAO PEDRO DA ALDEIA.

Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, especificacdes e métodos
brasileiros aprovados, pela Associagdo Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, assim como aquelas exigidas ou

recomendadas pelas empresas concessionarias de servigos publicos.

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente as informacdes e dados constantes dos projetos e
destas especificacées e planilhas orcamentérias, ndo podendo ser inseridas quaisquer modificacoes sem o

consentimento por escrito do fiscal do Contrato.

Os projetos, especificacdes e orcamento sdo elementos que se complementam, devendo as eventuais

discordancias serem resolvidas pela fiscalizagdo com a mais adequada ordem de prevaléncia.

T i Nestas especificagbes e diretrizes de servigos fica esclarecido que s6 sera permitido o uso de materiais
ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto €, se desempenharem idénticas
fungdes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas, tendo recebido tambéem a

autorizac8o do fiscal do Contrato.

Reserva-se ao fiscal do contrato o direito de impugnar o andamento das obras e a aplicagéo de materiais
ou equipamentos, desde que ndo satisfagam o que esta contido nestas especificacoes, obrigando-se a contratada
a demolir por sua conta o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as especificacdes e diretrizes de
Servigos.

A contratada devera conservar na obra uma copia deste memorial e das especificagdes e dos projetos,
sempre a disposi¢c&o do fiscal do contrato.

De modo algum a atuagZo do fiscal do contrato, na parte de execugao das obras, eximira ou atenuara a
responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar. Soa

contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo das obras em todos os seus detalhes.
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A contratada mantera na obra seu representante devidamente credenciado:: ;. .

i

Os servicos e materiais obedecerdo ainda as normas e métodos da ABNT.~ ™~

Serzo obedecidas todas as recomendacdes e normas relativas & Seguranga do Trabalho no que se refere

aos equipamentos de protecdo individual e coletiva.

Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo entre a contratada e o fiscal do contrato.

- s

L Proc N |81
1.1 DOS PROJETOS = . %

A contratada desenvolvera a obra a partir do projeto fornecido pela Contratante, os quais, se necessario,
seréo complementados. As dlvidas e alteragdes desta especificagdo terdo que ser levadas ao conhecimento do
fiscal do contrato, a fim de que sejam esclarecidas.

Todos os projetos deverao ser entregues ao fiscal do contrato ao final da obra, apos o “asbuilt” elaborados
através do programa compativel, por meio digital. A cada etapa de projeto, devidamente aprovado pelo fiscal do

contrato, fica a Contratada obrigada a entregar, diretamente ao fiscal do contrato o arquivo em meio digital.

2. DESCRICAO DO PROJETO

Em todas as ruas especificados no projeto arquitetc‘;nicio serdo realizados os servicos de drenagem, que
sera executada em tubo de concreto nas dimensdes descritas no projeto, e a pavimentagao sera executada com
piso intertravado.

3. AREAS DAS INTERVENCOES E DIRETRIZES

3.1 — Area de Intervencao: 9.167,36m?
Extensao - 722,03

3.2 — Da Localizagdo.

3.2.1 — Diversas ruas localizados nos bairros descritos acima, no Municipio de S&o Pedro da Aldeia.

4. ESPECIFICACAQ TECNICA DOS SERVICOS

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

N 2
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A obra sera suprida de todas as ferramentas e equipamentos necessario, responsabilidade da contratada.

Todo o equipamento devera sofrer manutengéo constante a fim de garantir o bom funcionamento e seguranca do

mesmo.

- ADMINISTRACAO DA OBRA

Deverdo ser tomados os cuidados especiais quanto & seguranga do pessoal, equipamentos e prevencao
contra incéndios de acordo com 0s regulamentos e normas de cada caso.

Cabera a contratada todas as prowdenmas correspondentes & instalacdo da obra, aparelhamento,
maquindrio e ferramental necessarios & execugéo dos trabalhos contratados, inclusive barrac&o de obra. £{—

A diregao geral devera ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no CREA, que sera auxiliado
por um encarregado geral, cuja presenca no local dos trabalhos devera ser permanente, objetivando atender, a
" qualquer tempo, o(s) fiscal(is) e prestar-lhe(s) todos os esclarecimentos necessarios sobre o andamento dos

Servicos.

A contratada designaré o profissional encarregado da dire¢éo dos servigos contratados e o seu substituto,
na auséncia do fitular. A substituicdo de qualquer dos profissionais, sera, imediatamente comunicada, pela
contratada, ao fiscal do contrato.

O fiscal do contrato podera exigir a presenga do profissional, qualificado e registrado no CREA,
encarregado pela diregao dos servigos, sempre que julgar necessario.

- ADMINISTRAGAO LOCAL ;-

Unidade de referéncia para os custos de desenvolvimento dos servicos de controle de qualidade, de prazos
e de custos (controle tecnolégico, programacdo e controle do andamento das obras) e a execugao de todos os
~ servigos de supervis&o técnica ligados & produgéo (direco técnica de cada servico, coordenagéo de pessoal e
" distribuicio de equipamentos e materiais necessarios a execugéo da obra).

Para quantificagéo foi considerado um engenheiro pleno executando os servicos por 1 hora durante 22
dias no periodo de 5 meses, foi considerado também um encarregado de obra mensalista € um apontador ou
apropriador mensalista pelo periodo de 5 meses.

- PLACA DE OBRA

Sera colocado 1 (uma) placa, conforme modelo apresentado pela fiscalizag@o, contendo informacoes
relativas ao objeto do contrato, instalada em local indicado pela fiscalizagéo. N&o seré permitido colocagao de
placas fora do canteiro de obra. A placa seré em chapa de ago galvanizada adesiva com os dizeres relativos a
obra, estruturada com madeira nas suas bordas, nas dimensdes de 4,00m de largura e 2,00m de altura.

- SINALIZACAO E ORIENTAGAO DO TRANSITO:

w
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Sempre durante a execug&o de qualquer obra, a preservagao da vida Aifan
a serem atingidas. Dentro desse principio, qualquer obstaculo a livre circulacéo e & seguranga de veiculos e

ESTADO DO RIODE JANEIRC - jﬁﬁﬁ';%

pedestres no leito das vias publicas, sera imediata e adequadamente sinalizado.

Em qualquer circunstancia havera a preocupagao de se assegurar espacos para o transito e pedestres.
De acordo com o volume do trabalho a ser realizado e as dimensdes da via publica ocorrergo variagbes desses

espagos.

No transito, os espacos de movimentagao de veiculos poder&o sofrer limitagéo, restricio parcial ou total.
Para pedestres, a movimentagdo sera sempre“dssegurada.

A sinalizacgo tera por objetivo traduzir as limitagdes ou restricbes que as obras representam, e se
destinarao a advertir e orientar o deslocamento de veiculos ou pedestres, visando preservar a seguranca individual
e da coletividade.

A sinalizagdo sucedera os servigos de marcagao, podendo inclusive anteceder esses servicos sempre que
isso for conveniente. :

A sinalizac3o de adverténcia para as obras de execug&o rapida (realizavel em prazo inferior a 3 dias), sera
feita por meio de placas portéteis, cavaletes, cercas moveis, efc.

Para os trechos onde se prevé que os servicos tenham maior duragéo, os dispositivos ser&o escolhidos e
implantados de forma adequada, de modo a garantir a plena eficacia da sinalizagao.

- Materiais e Servigos

Os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser novos, de primeira qualidade e obedecera a
especificacdes do presente documento, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratério tecnolégico idéneo.

A expressao "primeira qualidade" tem, nas presentes especificagdes, o sentido que lhe é dado usualmente
no comércio; indica, quando existem diferentes graduagdes de qualidade de um mesmo produto, a graduagao de
gualidade superior.

Quando as circunstancias ou condicdes peculiares do local o exigirem sera facultada a substituicéo de
materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa autoriza¢do da fiscalizagao, para cada

caso em particular. A empreiteira devera apresentar por escrito os motivos da substituicdo e um orgamento
comparativo.

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma, dimenses, concepgéo
arquiteténica e ao presente documento.

- Servigos Inaceitaveis
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indicagbes do projeto de drenagem e pawmentagao, estas especificagbes, bem como as aplicagdes e
acabamentos que nao tenham sido aprovados previamente pela fiscalizacao. S
18y
4.2 - Locacdo da obra oo % e

A locacio da obra sera reallzada através da verificagdo de um ponto topografico conhecido (ponto definido
no terreno, na via publica ou parede de construgao vizinha). Com o auxilic do teodolito, instalam-se os pontos de
referéncia através da fixacZo de barras de ag:o no solo. Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou
acima do solo para facilitar a visualizag&o do ponto pela equipe de locagéo. Tal marcagéo serve de referéncia
planialtimétrica para outras operag¢des de locag&o da obra.

4.3 — SERVICO DE DRENAGEM

MOVIMENTO DE TERRA €

Serdo executados por procedimentos mecanicos efou manual de vala escorada ou n&o escorada em material
de 12 categoria conforme classificagdes definidas pelo DER, com a utilizagéo de equipamentos apropriados, sempre de
jusante para montante, com emprego de retroescavadeira seguindo o eixo dos tubos projetados. Em profundidades
superioras a 1,20m as valas deverao ser escoradas com escoramento ‘continuo.

As escavagdes, caso necessario, serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando—se todas
as providéncias e cautelas aconselhaveis para seguranga dos operérios, garantia das propriedades vizinhas e
integridade dos logradouros e rede publica.

A execuco dos trabalhos de escavag@o obedecera naquilo que for aplicavel, as normas da ABNT atinentes ao
assunto. As escavagdes para realizagdo do assentamento das tubulagbes serdo escoradas, isoladas e esgotadas, se
for o caso, de forma a permitir a execugao, a céu aberto. Os trabalhos de aterro e reaterro seréo executados com material
de 12 categoria, em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, das camadas aterradas.

O controle tecnolégico da execucio de aterro sera procedido de acordo com NB 501 da ABNT.

Os materiais excedentes produzidos deverao ser levados para local apropriado, a ser definido pela fiscalizag&o.

GALERIAS, DRENOS E CONEXOES

Galerias

Todos os tubos deverdo ser assentados de forma a garantir o perfeito funcionamento e concordéancia.
Tubos que apresentarem avarias provenientes de carga, descarga, transporte e instalagéo ou que apresentem
defeitos ou rachaduras, serfo recusados. Antes de serem instalados os tubos deveréo ser limpos e mantidos livres
de detritos estranhos. Os tubos deverdo ser baixados cuidadosamente até o fundo da vala. Cada tubo sera
colocado diretamente sobre a camada de assentamento. Uma vez baixado, devera ser feito a sua colocac&o e o

perfeito alinhamento com os adjacentes. Devera ser seguida a declividade do projeto apresentado pela contratada

Eng® Le Sousa Eng® Robson g( R. Segurio
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e aprovado pela fiscal do contrato. Os tubos e valas dever&o ser mantidos livres de égngi qﬂe*deveré'seresgctan‘a‘
com bombas ou por meio de saidas na escavacado, caso necessario. Quando for preciso interromper a colocacao
dos tubos, deverao ser tampados os extremos livres para impedir a entrada de agua ou corpo estranho T TR

DRENAGEM ‘ Sroc NT \%lbl

Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso intertravado, indica-se o cmdado com as
inclinagdes longitudinais e com os caimentos transversais de pavimentos intertravados. Para calgada, recomenda-
se caimentos transversais de 2%, com caiment&iransversal maximo de 4%. Os pavimentos tambéem devem prever
interrupcdes como pogos de visita, caixas de passagem, hidrantes, trilhos e padrées de luz. O detalhe de uma

caixa de passagem pode ser simplificado preenchendo-se o entorno da interrupg&o com concreto de 35 MPa.
Tubos em concreto simples classe PS1 de 400mm (Ramal de Ralo)

Serao assentados e fornecidos tubos de concreto (simples) para redes coletoras de aguas Eluviais,
diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias, aterro compactado até a
geratriz superior do tubo, inclusive fornecimento do material e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3.

Tubos de concreto armado classe PA-1 de 600mm (Rede coletora principal)

Serdo assentados e fornecidos tubos de concreto (simples) para redes coletoras de aguas pluviais,
diédmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias, aterro compactado até a

geratriz superior do tubo, inclusive fornecimento do material e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no
frago 1:3. '

Pogos de Visitas em blocos de concreto-

Os pogo de visita serdo confeccionados em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40cm), em paredes
de 0,20m de espessura, medindo internamente 1,00x1,50x1,45m, para coletor de aguas pluviais de 0,50 a 0,70m
de diametro, utilizando argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e
revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples, tampa de
ferro fundido de 0,60 de diametro. Devendo ser instaladas nos locais indicados no projeto.

Caixa de Ralo

Ser&o construidos caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (19x19x19cm), em paredes de 0,19m
de espessura, nas dimensdes internas de 0,30x1,00x1,00m, para dguas pluviais, utilizando argamassa de cimento
e areia, no trago 1:4 em volume, sendo és paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma
argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=20MPa e grelha de ralo de ferro fundido, com
capacidade para suportar carga maxima de até 12,5T.

Tampao ferro fundido

Eng® Leona usa Eng’® Robso%_l}r&gurﬁo
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Fornecimento e assentamento de tamp&o de completo de ferro fundido classe B125 para suportar carga
de até 12,5T, articulado, pesado de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com argamassa de cnmento e

areia, no trago 1:4 em volume, para execugdo de pogos de visita. .-'i--- S _-‘;'
Transporte (bota — fora) = ratnat 208

Ap6s o término da drenagem o material que n&o for necessario na obra devera ser retirado do local. A
empresa devera comunicar ao fiscal.do contrato o local do bota fora.
C ]

FAT.

Carga e descarga mecanica

Sera utilizado caminhdo basculante a dleo diesel, com capacidade Gtil de 10m?®, considerados para o
caminh3o os tempos de espera, manobra, carga e descarga mecénica, com pa- carregadeira, com 1,50m® de
capacidade.

4.4 PAVIMENTACAO §

Regularizacao de subleito

Toda a vegetacdo e material organico porventura existentes no leito do logradouro devem ser removidos.
Apé6s a execugdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto, deve-se
proceder & escarificag&o geral na profundidade de 40 cm, seguidé de pulverizaggo, umedecimento ou secagem,
compactag&o e acabamento. o

Sub-base e base

O solo (subleito e sub-base) deve ser compactado com rolo compactador e/ou um equipamento vibratério.
Apos sera executado a sub-base para coi'rigir o subleito com base complementar de aterro com material de 1°
qualidade, em seguida, devera ser feita a verificagéo da altura da caixa para receber a estrutura do pavimento,
feita com bica corrida. Depois, a bica corrida também devera ser compactada e, entdo, avaliar o caimento minimo
para coleta das aguas, que deve respeitar o projeto.

Assentamento

Para assentamento dos blocos intertravados, devera ser espalhada uma camada de po de pedra ou areia
sobre a bica corrida. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, devem ser feitos com serra marmore ou
policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamente vibratério sobre o pisc para nivelé-lo. Espalhar
entdo, o pd de pedra ou areia sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratorio
para que o pd penetre nas juntas. Apds a colocacio das pecas € necessario compacta-las, em geral, em dois
ciclos de compactagio. O primeiro ciclo compacta a areia de assentamento e provoca a ascensao desse material
pelas juntas, que podem variar de 5 a 25 mm de espessura. Depois dessa etapa, deve-se espalhar uma areia mais
fina e vassourar para dentro das juntas, promovendo o rejuntamento.

“Frauches
-~ 3

Obras e
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Devera ser executado meio fio reto / curvo de concreto usinado fck=20Mpa (classe C20), moldado "IN
LOCO", através de maquina especial, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, acabamento com

argamassa de cimento e p6-de-pedra, no traco 1:3, com fornecimento dos materiais.

Para execucdo do meio fio serd empregado formas metélicas deslizantes, acopladas a maquinas
automotrizes, adequadas a execugdo de concreto por extrus&o, compreendendo as etapas de construcéo
relacionadas a seguir: e

a) Escavacdo da porcdo anexa ac bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes
indicados no projeto;

b) execugdo da base de brita para regularizacéo do terreno e apoio dos meios-fios;
c¢) langamento do concreto e moldagem, por extrus&o; g

d) interrupcdo da concretagem dos dispositivos; e execucdo de juntas de dilatacdo a intervalos de 12,0m,
preenchidas com asfalto.

PAVIMENTO INTERTRAVADO

Piso intertravado, com blocd retangular de 20 x 10 cm, espessura 8 cm, resisténcia de 35 MPa (NBR 9781), cor
natural.

Na execucao devera ser assentada a primeira fiada de acordo com o padrao estabelecida respeitando o esquadro
e o alinhamento previamente marcados. As pegas nao devem ser arrastadas até a sua posicao final afim de ndo
alterar o nivelamento da camada de assentamento.

4.5 - SINALIZACAO E HORIZONTAL

Sinalizagdo horizontal

Execucéo da sinalizacao horizontal com tinta a base de resina vinilica ou acrilica, para a demarcagao de
pavimentos rodoviarios nos locais indicados no projeto de sinalizagéo,

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de pavimento em
estado de desagregacgao.

Os servicos n&o podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40°C ou estiver
inferior a 5°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicagdo; A diluicdo da tinta s6 pode ser feita apés
a adicao das microesferas de vidro tipo | A, com no maximo 5% em volume de agua potével, para o ajuste da
viscosidade. Qualquer outra diluicio deve ser expressamente determinada ou autorizada pela fiscalizago.
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Sempre que houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e da ',t'inté,:'as_ faxas
demarcatorias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar melhoria na
visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas caracteristicas da utilizada na demarcagdo. Se néo
especificada, a espessura de aplicacéo deve ser de no minimo 0,5 mm A abertura do trecho ao trafego somente

pode ser feita apés, no minimo, 30 minutos apés o término da aplicac&o. A aplicagao pode ser mecanica ou manual.
Os servigos s6 podem ser iniciados apés sinalizar adequadamente o local.

Deve ser efetuada pré—marcég.éo antes’da implantacéo a fim de garantir o alinhamento e configuracao

geomeétrica da sinalizac&o horizontal.

A sinalizagdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo poder de cobertura ou
qualquer alteracdo na sua integridade por falhas de aplicagdo, devendo neste caso o trecho ser refeito, pela
contratada, sem qualquer énus adicional, dentro do prazo fixado. Admite-se, durante a vida Gtil da sinalizacao
horizontal a perda de retro-refletancia, desde que ao término da garantia, o seu valor n&o seja menor que 75
mcd/Ix.m2. Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicao, valor inferior a 75 med/Ixam2, por
falhas de aplicagéo, a contratada deve refazer o trecho, sem 6nus para a municipalidade,de forma a atender ao
disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizago.

Placa com nome das ruas

Execugdo de placas de chapa de ago n°16, pintadas com tinta metal primer nas duas faces e esmalte
sintético preto no verso. Serdo instaladas na esquina das ruas indicadas no projeto.

5. PRAZO DE EXECUCAQ

5.1 - Os servigos serdo executados no prazo de 5 (cinco) meses a contar a partir da assinatura da
Autorizagao de inicio. '

5.2 Q prazo para inicio dos trabalhos é de até 02 (dois) dias, contados do recebimento da “Autorizagéo de
inicio de servigos”

OBSERVACOES:

Todos os danos causados a servicos adjacentes, durante o andamenio dos servicos especificados,
deverao ser reparados sob total responsabilidade da construtora.

Apds a conclus@o de cada servico, e antes do inicio da limpeza, deverdo ser efetuados os retoques
necessarios e executada a respectiva protecéo.

Imediatamente apds a conclusao de cada servigo, e antes da sua apresentagao a fiscaliza¢ao para vistoria
€ aprovacao finais, a contratada devera executar a sua limpeza.

Apobs a conclusdo total da obra a contratada devera efetuar sua limpeza geral, colocando-a em condicdes
de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalacdes auxiliares serem removidas.
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