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1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial estabelece as normas que regerdo os trabalhos e servigos para
CONSTRUCAO DE CAPELA E MODULOS DE GAVETAS MORTUARIAS, sito no bairro
Retiro — Sao Pedro da Aldeia.

Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas,
especificacbes e métodos brasileiros aprovados, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, assim como aquelas exigidas ou recomendadas pelas empresas
concessionarias de servigos publicos,

A execucéo dos servigos obedecera rigorosamente as informagoes e dados constantes
dos projetos e destas especificagdes e planilhas orgamentarias, ndo podendo ser inseridas
quaisquer modificagdes sem o consentimento por escrito pelo Fiscal da Obra.

Os projetos, especificagdes e orcamento sdo elementos que se complementam, devendo
as eventuais discordancias ser resolvidas pela Fiscalizagdo com a mais adequada ordem de
prevaléncia.

Nestas especificagdes e diretrizes de servigos fica esclarecido que sé sera permitido o
use de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes,
isto & se desempenharem idénticas funces construtivas e apresentarem as mesmas
caracteristicas formais e técnicas, tendo recebido também a autorizagdo do Fiscal da Obra.

Reserva-se ao Fiscal de Contrato o direifo de impugnar o andamento das obras e a
aplicagdo de materiais ou equipamentos, desde que néo satisfagam o que esta contido nestas
especificagbes, obrigando-se a Contratada a demolir por sua conta o que for impugnado,
refazendo tudo de acordo com as especificagfes e direfrizes de servigos.

A Contratada devera conservar na obra uma cbpia deste memorial e das especificagbes
e dos projetos, sempre a disposi¢éo do Fiscal da Obra.

De modo algum a atuagao do fiscal de contrato, na parte de execucao das obras,
eximira ou atenuara a responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que

4

7 o Vinicug Corréa Nogueire !
-:4,1,;.:%*- Telxeira Eng.|ClRGBEA 2020199238
B¢ Muﬂsﬁpa!e‘e Srvicos Piblices ne

gl 41.273
Wiatr. 37874 Matric




"ssa, :ZJZOZI

ESTADC DO RIO DE JANEIRO ;. i ,‘“"w:‘ e 7 qéw
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRC DA ALDEIA %E:UAL!B&{E;E ww.:?a

-',J.,-_-;:,‘_.'_A.w"--- ta

as mesmas vierem a apresentar. S6 a Contratada cabera a responsabilidade pela perfeigéo
das obras em todos os seus detalhes.

A Contratada mantera na obra seu representante devidamente credenciado.
Os servicos € materiais obedeceréo ainda as normas e métodos da ABNT.

Seréo obedecidas todas as recomendagdes e normas relativas & Seguranga do
Trabalho no que se refere aos equipamentos de protegéo individual e coletiva.

Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo entre a Contratada e o Fiscal da
Obra.

1.1 - Administragao da Obra

Deverdo ser tomados os cuidados especiais quanto a seguranga do pessoal,
equipamentos e prevengdo contra incéndios de acordo com os regulamentos e normas de cada
caso.

Cabera a Contratada todas as providéncias correspondentes a instalagdo da obra,
aparelhamento, maquinario e ferramental necessarios & execugéo dos trabalhos contratados,
inclusive escritdrio e instalagbes sanitarias.

A direcéo geral deverd ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no CREA
(Engenheiro Civil) ou CAU (Arquiteto), que serd auxiliado por um encarregado geral, cuja
presenca no local dos trabalhos devera ser permanente, objetivando atender, a qualquer
tempo, ao(s) Fiscal(s) e prestar-lhe(s) todos os esclarecimentos necessarios sobre o
andamento dos servicos, € ainda, obrigatoriamente sendo auxiliado por profissional
ENGENHEIRO AMBIENTAL (CREA) ou BIOLOGO {CRBIO) para implantagao do sistema de
tratamento de gases de necrochorume e sistema de contengdo de emergéncia, atestando a
regularidade da implantagdo do empreendimento de forma a evitar a contaminagdo pelo
necrochorume, tendo em vista a natureza especifica da execugéo da obra (cemitério vertical).

A Contratada designara o profissional encarregado da direcdo dos servicos contratados
e 0 seu substituto, na auséncia do titular. A substituicdo de qualquer dos profissionais, sera
imediatamente comunicada, pela Contratada, ao Fiscal de Contrato.

Todos os projetos deverdo ser entregues ao Fiscal do Contrato e ao final da obra o “AS
BUILT “elaborados também por meio digital, e 2 (dois) jogos completos. A cada etapa de
projeto, devidamente aprovado pelo Fiscal de Projeto, fica a Contratada obrigada a entregar,
diretamente ao Fiscal de Projeto, no minimo, 2 (dois) jogos de plantas.

O Fiscal de Contrato podera exigir a presenga do profissional, qualificado e registrado
no CREA, CAU ou CRBIO, encarregado pela direcdo dos servicos, sempre que juigar
necessario.

1.2 - Sinalizagao e orientagéo do transito:

Sempre durante a execugio de qualquer cbra, a preservag:ao da vida humana € uma
das principais metas a serem atingidas. Dentro desse principio, qualquer obstaculo a livre
circulagdo e a seguranga de veiculos e pedestres no leito das vias publicas, sera imediata e
adequadamente sinalizado.

Em qualquer circunstancia havera a preocupacac de se assegurar espacos para o
transito e pedestres. De acordo com o volume do trabalho a ser reahzado e as dimensdes da
via publica ocorrerdo variagées desses espagos. -
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No transito, os espagos de movimentacac de veiculos poderdo se necessérios, sofrer
limitagao, restricao parcial ou total. Para pedestres, a movimentacdo serd sempre assegurada.

A sinalizagdo tera por objetivo traduzir as limitagées ou restricbes que as obras
representam, e se destinardo a advertir e orientar o deslocamento de veiculos ou pedestres,
visando preservar a seguranga individual e da coletividade.

A sinalizagdo sucedera os servicos de marcagdo topografica, podendo inclusive
anteceder esses servigos sempre que isso for conveniente.

A sinalizagao de adverténcia para as obras de execugéo rapida (realizavel em prazo
inferior a 3 dias), sera feita por meio de placas portateis, cavaletes, cones de borracha, cercas
moveis, etc.

Para os trechos onde se prevé que os servigos tenham maior duragéo, os dispositivos
serdo escolhidos e implantados de forma adequada, de modo a garantir a plena eficacia da
sinalizacao.

1.3 - Materiais e Servigos

Os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser novos, de primeira qualidade
e obedecer as especificagbes do presente documento, as normas da ABNT no que couber e,
na falta destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratorio tecnolégico idéneo.

A expressao "primeira qualidade" tem, nas presentes especificagtes, 0 sentido gue lhe
dado usualmente no comércio; indica, quando existem diferentes graduagdes de qualidade de
um mesmo produto, a graduacgéo de qualidade superior.

Quando as circunsténcias ou condigdes peculiares do local o exigirem serd facultada a
substituicao de materiais especificados por outros equivalentes mediantes prévios e expressa
autorizagdo da Fiscalizacdo, para cada caso em particular, A CONTRATADA devera
apresentar por escrito os motivos da substituicdo e um orgamento comparativo.

A execugdo dos servicos obedecerd rigorosamente ao projeto em sua forma,
dimensdes, concepgdo arquitetdnica e ao presente documento.

1.4 - Servigos Inaceitaveis

A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas, todos os servicos que nao
estiverem de acordo com as indicagdes do projeto de arquitetura, estas especificagbes, bem
como as aplicacbes e acabamentos que n&o tenham sido aprovados previamente pela
Fiscalizag&o.

2.  DESCRICAQ DOS PROJETOS

O objeto deste memorial sera a Construgdo de um prédio composto de capela,
administragao, circulacdo, lanchonete, banheiros masculino e feminino, depédsito, DML e
varanda. Serdo 10 modulos comuns (adulto) totalizando 1.242 léculos mortuarios ADULTO,
02 médulos anjinhos (infantil) totalizando 96 16culos mortuarios INFANTIL.

3.0 - AREAS DAS INTERVENCOES E DIRETRIZES
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3.1 - Area de Intervencao: 1.773,30m?
3.2 - Da Localizagao.
3.2.1 - Bairro Retiro — Sdo Pedro da Aldeia — RJ.
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4.0 - ESPECIFICAGAO TECNICA DOS SERVICOS I TR e
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4.1 - SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra :

A contratada devera instalar uma placa de identificagdo de obra pUblica, em banner /
plotter, inclusive suportes de madeira, conforme modelo apresentado pela fiscalizag&o,
contendo todos os dados da obra (Descrigdo da obra, nome da empresa contratada, valor total
da obra, data de inicio, data de término e agentes participantes). Nao sera permitida colocagao
de placas fora do canteiro de obra.

Barracao de Obra

O Barracido de Obra devera seguir as medidas conforme memoria de caiculo 4,00 x
3,00m com paredes e piso em tabuas de madeira, cobertura em telha fibrocimento e
instalagdes.

Vedagédo Provisdria

Executar o tapume de vedagdo ou protegdo em chapas de madeira compensada,
resinada que devera ser utilizado para prote¢ao impedindo o acesso de transeuntes durante a
execucao da obra.

4.2 - MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo manual e mecénica de material de 1a categoria, até 1,50m de profundidade
para execugdo das sapatas da fundagéo e para instalagao do sistema sanitario, fossa, filtro e
sumidouro.

As escavagdes, caso necessario, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando—se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para seguranga dos
operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e rede publica.

A execucao dos trabalhos de escavagéo obedecera naquilo que for aplicavel, as normas
da ABNT atinentes ao assunto. As escavacdes para realizacéo de blocos e cintas circundantes
serdo escoradas, isoladas e esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a execugéo, a céu
aberto, daqueles elementos estruturais e das impermeabilizagoes.

Os trabalhos de aterro e reaterro serdo executados com material de 12 categoria, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente
apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, das
camadas aterradas.

O controle tecnolégico da execugdo de aterro sera procedido de acordo com NB 501 da
ABNT.

Os materiais excedentes produzidos deverdo ser levados para local apropriado, a ser
definido peia fiscalizagao.
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Compactagao Sy

Executar compactagio de aterro mecanizado por trator e compactado com folo” pe de

carneiro convencional com solo argilo-arenoso.

Escavacoes
Executar escava¢io manual para elementos estruturais como sapata, caixas de gordura
e caixa de passagem e viga baldrame.

E escavagdo mecanizada, incluindo carga, descarga e transporte, para Fossa, Filtro,
Sumidouro.

Reaterro
Executar reaterro manual com compactacdo mecanizada para a fundagdo de sapata e
baldrame, Fossa, Filtro, Sumidouro, caixa de gordura e caixa de passagem.

4.3 - ESTRUTURA
Estrutura de concreto armado

Os blocos e cintas serdo em concreto com FCK minimo de 25 Mpa, cujos materiais
componentes da mistura deverao atender as disposicdes da EB1 e EB4 da ABNT.

Deverao ser obedecidas as condigdes de frabalho da pega a ser confeccionada, para
que o concreto possa atender aos requisitos de resisténcia e trabalhabilidade requerida.

Na dosagem racional, os materiais serdo medidos da seguinte maneira:
a) Cimento: deve ser medido em peso, fazendo-se contagem de sacos.

b) Areia: medida em volume, devendo ser lavada levando em conta a umidade do material a
ser verificada no canteiro.

c) Brita 1 e 2: medido em volume.
d) Agua: nao deve haver erro superior a 3% da quantidade total a ser adicionada.

Quanto aos aspectos, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamento
que prejudiquem a sua estética.

Correra exclusivamente por conta da empresa contratada, qualquer servigo que vise a
corregdo das imperfeicdes do concreto (bexigas, vazamentos, etc...), decorrentes de uma ma
vibracao.

Armadura em Ago CA-50/60, fornecimento, dobra e assentamento.
O aco a ser empregado na estrutura de concreto sera CA-50/60, classe A.

O corte, a dobra, a armagéo e a montagem deverdo obedecer as normas da ABNT e ao
calculo estrutural.
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Eng.|Civil 02019923¢
Matricula 41.273

Concreto Armado.

Raimdn ?ml.a Teixeira
Secratirio Muricipa) da Sesvigos Diiblicas
f\ﬂa i =.') TH ;4 5




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Q) PREFETURAMUNICIPAL DESAO PEDRODAALDEIA
[t Spigene i r:a..‘;:-‘-'v“-'--- »

Os pilares, vigas ¢ lajes da estrutura serdo em concreto com FCK minimo de 25 Mpa,
cujos materiais componentes da mistura deverdo atender as disposi¢cdes da EB1 e EB4 da
ABNT.

A dosagem do concreto devera ser determinada racional por firma especializada,
devendo o empreiteiro apresentar o relatdrio técnico, constando o trago ideal a ser utilizado na
obra.

Deverao ser obedecidas as condicées de trabalho da peca a ser confeccionada, para
que o concreto possa atender aos requisitos de resisténcia e trabalhabilidade requerida.

Na dosagem racional, os materiais serao medidos da seguinte maneira:
a) Cimento: deve ser medido em peso, fazendo-se contagem de sacos.

b) Areia: medida em volume, devendo ser lavada levando em conta a umidade do material a
ser verificada no canteiro.

¢) Brita 1 e 2: medido em volume.
d) Agua: ndo deve haver erro superior a 3% da quantidade total a ser adicionada.

Quanto aos aspectos, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamento
que prejudiqguem a sua estética.

Correra exclusivamente por conta da empreitada, qualguer servigo que vise a correcao
das imperfeigdes do concreto (bexigas, vazamentos, etc...), decorrentes de uma ma vibragao.

As formas para pilares e vigas serdo executadas com madeira agreste de boa qualidade
(barrotes, sarrafos, tabuas, estroncas), para a confecgdo do esqueleto ou estrutura de suporte
das formas.

Deverdao ser observadas além das cotas do projeto executivo, as recomendagées
quanto ao alinhamento, prumada, nivelamento, estanqueidade, contraventamento, ancoragem,
etc., de modo que se consiga um resultado de qualidade satisfatéria.

Especificagao dos materiais:

* ‘Madeira agreste seca e isenta de defeitos que comprometam as suas qualidades mais
essenciais.

* Pregos galvanizados 1.1/2x13,1.1/2x10,e 3 x 9.

Armadura em Ago CA-50/60, fornecimento, dobra e assentamento.
O ago a ser empregado na esfrutura de concreto sera CA-50/60, classe A.

O corte, a dobra, a armacéo e a montagem deverédo obedecer as normas da ABNT e ao
calculo estrutural.

4.4 - SUPRA ESTRUTURA

A laje ser4 pré-moldada, tipo piso, devidamente escorado, sera colocado malhas de
ferro com diametros definidos em projeto, e sobre as vigas deverédo ser colocadas armaduras
negativas. O capeamento da laje devera ser de forma a garantir a estrutura, bem como cobrir
todas as tubulacdes de elétrica e hidraulica. O concreto usinado sera dosado a uma resisténcia
minima de Fck=20Mpa.

Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma s6 procedéncia, a correta utilizagdo dos agregados graudos e miudos, de
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acordo com as dimensdes das pegas a serem concretadas, e fixagao do fator agua-cimento,
tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e
acabamento das pegas.’

Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de
maneira a produzir uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sejam
minimas necessarias para obtengdo de um concreto denso, resistente e duravel.’

4.5 - PAREDES

As alvenarias deverao obedecer fielmente as dimensdes, alinhamentos e espessuras
indicadas nos projetos e serdo assentadas com argamassa apropriada para cada caso. Os
blocos de concreto serdo abundantemente molhados antes do seu emprego e serdo colocados
formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

Alvenaria de blocos de concreto e Tijolos Furados Ceramicos

Os tijolos furados de barro deverdo apresentar resisténcia a compressao, dimensoes e
demais caracteristicas compativeis com as determinagdes da ABNT.

Nao serdo aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualguer forma, assim
como tijolos com menos de 30 dias de fabricag&o. Todas estas pegas danificadas deverao ser
rejeitadas.

Todo transporte vertical e horizontal, carga, descarga e empilhamento dos tijolos
deverdo ser feitos cuidadosamente e a cargo da empreiteira. As pegas de barro deverao ser
empilhadas e estocadas acima do chéo, de preferéncia sobre estrados de madeira, em lugar
seco, coberto e ventilado, evitando-se assim qualquer contato com agua ou umidade.

O topo das alvenarias em construgdo devera ser coberto durante a noite, em dias de
chuva ou durante eventuais interrupgées dos trabalhos, com lona plastica, ou qualquer material
impermeavel, recobrindo peio menos 60 cm de cada lado das alvenarias.

A espessura das juntas terminadas verticais e horizontais néo deve ultrapassar 1cm. As
rebarbas serdo tiradas a colher perfeitamente em linhas retas, horizontais e verticais
desencontradas continuas.

Os servigos de encunhamento s6 poderdo ser iniciados quando decorridos, pelo menos,
cinco dias do término do levantamento das respectivas alvenarias e quando estiver concluido o
levantamento de todas as alvenarias do pavimento imediatamente superior.

Os encunhamentos serdo executados necessariamente, com tijolos comuns macigos de
barro cozido, assentados com argamassa de cimento e areia 1:3, e em plano inclinado, com
inclinagbes simetricamente convergentes em relacéo ao centro do vao; o0s vazios resultantes
serao preenchidos com a mesma argamassa de cimento.

Paredes divisérias dos Box dos banheiros

As paredes divisérias dos banheiros serdo em placa de marmorite cinza claro, grana
branco com 3,5 cm de espessura, polido nas duas faces, apoiado no piso e na parede, fixados
com ferragens propria para marmore.

4 6 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
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Esquadrias de Madeira

As esquadrias de madeira, bem como os demais servigos de marcenaria, deverao ser
executadas rigorosamente de acordo com as determinagbes de projeto basico, e de seus
respectivos detalhes, no que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localizagao
e instalacao.

Sempre que a fiscalizagéo julgar necessario, cabera a CONTRATADA apresentar uma
amostra da pegca tipo para ser submetida a aprovac¢éo, antes da execugac dos servicos.

Toda e qualquer alteragéo de dimensdes, funcionamento, etc... Quando absolutamente
inimitavel, devera contar com expressa autorizagéo da Fiscalizagao.

Todos os servicos de marcenaria deverdo ser executados exclusivamente por méo de
obra especializada, e com a méaxima precisdo de cortes e ajustes, de modo a resultarem pecas
rigorosamente em esqguadro, com acabamento esmerado e com ligagdes sélidas e
indeformaveis.

As ferragens, bem como os demais componentes desmontaveis das pegas de madeira,
deverso ser fixadas exclusivamente com parafusos de latdo, ficando vedado, nesses locais, o
uso de quaisquer parafusos passiveis de corrosao.

A instalacdo das pegas de marcenaria devera ser feita com o rigor necessario ao
perfeito funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, de nivel e prumo,
exatos, e com os cuidados necessérios para que néo sofram qualquer tipo de avaria ou torgao,
quando parafusadas aos elementos de fixagao.

Nao sera permitida a instalagéo forgada, de qualquer peca de marcenaria, ou eventual
rasgo ou abertura fora de esquadro.

A montagem e a fixagcdo das pecas de marcenaria deverdo ser tais que nao permitam
deslocamentos ou deformacées sensiveis, sob a ag@o de esforgos, normais e previsiveis,
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu proprio funcionamento.

Todas as pegas dotadas de componentes méveis deverao ser entregues em perfeito
estado de funcionamento, cabendoc a CONTRATADA efetuar os ajustes que se fizerem
necessarios, inclusive a substituicdo total ou parcial da pega, até que tal situagéo seja
satisfeita.

As esquadrias deverao ser executadas exclusivamente com as madeiras’ aqui
especificadas para os servicos padrao, ou com outra madeira de lei que apresente resisténcia,
durabilidade e demais caracteristicas, comprovadamente equivalentes, cuja utilizagdo tenha
sido previamente aprovada pela Fiscalizagao.

Esta vetada a utilizagdo de madeira branca, como pinho ou similares, salvo indicagao
contraria expressa no projeto.

Toda madeira a ser utilizada nos servicos de marcenaria, maci¢ca ou compensada,
devera ser de primeira qualidade, com bitola e esquadros perfeitos, absolutamente,
desempenada, convenientemente tratada.

N3o sera permitida a utilizagdo de madeira que apresente qualquer defeito que possa
comprometer sua durabilidade, resisténcia ou aspecto, tais como néds, rachaduras, furos
produzidos por carunchos, cupins ou tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas
ou descoloracdes produzidas por fungos, ou por agentes fisicos ou quimicos de qualquer
natureza, etc.

Na execugao de pegas previstas com acabamento em cera ou verniz, além da utilizacéo
de madeira absolutamente isenta de defeitos, deveréo ser tomados cuidados especiais, no que
diz respeito ao posicionamento e a conformagéo dos veig sentido de se obter conjuntos
visualmente harmoniosos. _

VinfciusGorrda Nogueira RaRfiufio Pereira Teixeira 8
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Todas as operagdes de corte, furagao, escariagéo, etc., deverdo-ser executadas com
equipamento adequado e absolutamente afiado, ficando vedada a instalagéo de pecas que
apresentem defeitos provenientes, lascadas ou esmoidas, cortes, furos irregulares ou

crestados, superficies com ondulagbes excessivas, etc.

ST

As esquadrias, e as demais pe¢as de marcenaria, deverdo ser postas no canteiro de
servicos com pré acabamentos esmerados, de modo que os retoques finais, executados na
propria obra, sejam reduzidos ao minimo indispensavel.

Todas as folhas deverdo apresentar dimensdes externas compativeis com o vao a que
se destinam, ndo sendo permitida a execugao, na obra, de cortes ou desbastamentos, que nao
aqueles estritamente necessarios aos ajustes de instalagao.

Todas as folhas lisas, com estrutura interna semioca, deverao ser inteiramente
executadas (interna e externamente) com madeira de lei e deverao apresentar espessura de 35
mm, de acordo com o uso a que se destinam e com as determinagdes do projeto.

Ferragens

As ferragens deverdo ser entregues no local da obra em perfeitas condigdes de
acabamento. As ferragens serdo fornecidas acompanhadas dos acessoérios, bem como de
parafusos para fixagdo nas esquadrias.

O material devera ser entregue acondicionado em caixas de papeldo e engradados de
madeira, devidamente identificados para facilitar o armazenamento.

As fechaduras deverdo ter cubo, lingueta e/ou trinco, chapa testa, contra-chapas de ago
com acabamento cromado acetinado para as partes aparentes e chaves de latédo cromado.

As dobradicas deverdo ser de latdo cromado acetinado, com pino e bola de latao, com o
mesmo acabamento das fechaduras e macanetas; e para as portas de ferro, as dobradicas
serdo de ago laminado com o mesmo acabamento das demais pegas.

Todas as portas terdo 3 dobradigas por folha, portas menores que 1,20m terao 2
dobradigas. ‘

A instalagao das ferragens sera executada com particular cuidado, de forma a que os
rebaixos ou encaixes para as dobradigas, fechaduras, testeiras e outros elementos tenham a
forma da ferragem, nao sendo toleradas folgas que exijam, taliscas de madeira ou outros
processos de ajuste. Nao sera permitido introduzir qualquer reforco nas ferragens para seu
ajuste.

A distribuigdo das ferragens de fixagdo sera feita de forma a impedir a deformacao das
folhas onde estiverem fixadas.

O assentamento, colocagdo e fixagao das ferragens sera executado com preciséo de
forma a nio haver discrepancia de posigao ou diferencas de nivel.

Para evitar escorrimentos ou respingos de tinta nas ferragens nao destinadas a pintura,
protegé-las com tiras de papel ou fita crepe.

Vidros

As espessuras dos vidros indicadas no projeto deverao atender as necessidades de
resisténcia aos esforcos a que estarao sujeitas.

Esta incluso neste item todo o fornecimento de materiais necessarios a colocacao,
fixagdo e vedagao dos vidros, assim como a manipulacéo armazenamento, transporte vertical e
horizontal necessario e as eventuais reposicoes de todo material rejeitado pela Fiscalizagao.
Raimundo Persica Teixeira 9
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Todos os vidros serdo fornecidos nas dimensées dos véos dos caixilhos, néo sendo
possivel o corte dos mesmos no local da obra.

Todas as medidas serdo de responsabilidade da CONTRATADA e serdo tomadas no
momento em que a obra ofereca condigbes para tanto, ou serao adotadas as medidas de
projeto a critério da CONTRATADA, sem prejuizo do prazo de execuc¢do da obra.

Quanto a inspegdo e aprovagac final antes da colocagao definitiva, cabera a
CONTRATADA, com supervisdo da Fiscalizagéo, a verificagio de todos os vidros entregues na
obra para a sua aprovagdo. Constatado qualquer defeito, trinca, pontas salientes ou qualquer
outro dano nos vidros, estes serdo trocados sem qualquer énus para a Contratante.

A execucdo, colocagao e aceitagdo dos vidros deverao obedecer a NB-226, as EB-92/58
e EB-97/58, as especificagdes constantes deste documento e as recomendacdes do
Fabricante.

Todos os vidros devem ser protegidos apdés a colocagdo, tomando-se todas as
precaugbes usuais contra quebra ou qualquer outro dano provocado pelos servicos de
instalagdo e/ou obras de acabamento.

Qualquer vidro quebrado por colocagado imprépria ou por outros motivos de
responsabilidade da CONTRATADA, antes da entrega proviséria do prédio a contratante,
devera ser substituido pela CONTRATADA por vidro novo igual aos outros ja instalados
(mesma cor, tonalidade, espessura e procedéncia), sem qualquer custo adicional para a
Confratante.

Caberd a CONTRATADA efetuar apds a completa execugdo dos trabalhos aqui
especificados, a completa limpeza final dos vidros removendo manchas de tinta, argamassa
remanescente, 6leo, graxa, etc...

A CONTRATADA devera garantir os vidros por um periodo minimo de 10 anos, contra
guebras em decorréncia de tensGes internas dos vidros efou do vidro com o caixilho, por
qualquer razéo, bem como quebras por tensfes térmicas entre areas ensolaradas do vidro.

4.7 - INSTALAGOES.

OBSERVAGOES GERAIS:

A proponente devera verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalagbes, obras e
servigos existentes e adjacentes, passagens de instalagdes existentes, alimentacdes despejos,
locais de passagem das redes publicas, e de implantagdo dos servigos, e compara-las com 0s
projetos, para que sejam incluidos na planilha de orgamento todos os itens necessarios a
execugio final de todas as instalagbes, obras e servigos em perfeito funcionamento, inclusive
execucao de todas as alimentagbes, derivagoes, interligacbes necessarias as mesmas,
(mesmo que conste nos capitulos a seguir como existentes, deverdo ser objeto de verificagao
“In Loco” e incluidas ou ndo na planilha), assim como desvios, refazimentos, remanejamentos,
demolicdes, etc., alteragdes e complementacoes dos projetos fornecidos.

Sendo, portanto, de inteira responsabilidade da mesma toda a execugao e fornecimento
dos materiais, equipamentos e méao de obra necessarios, a todas as instalagbes abaixo
descritas, ou indicadas nas pegas graficas fornecidas ou a serem elaboradas, mesmo gue
constem apenas da arquitetura ou dos memoriais ou de alguma peca grafica fornecida ou do
Edital, cabendo neste caso a CONTRATADA a elaboragéo dos r%ct'vos projetos executivos
definitivos, e o levantamento “as built” apds a execucao final.

s A . Raimunto Pareira 1oixeir
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Algumas recomendagdes abaixo, pontos em instalagbes espemﬂcas equipamentos,
necessarios a obra, mesmo que nao constante dos projetos fornecidos deverédo ser executadas
as custas da CONTRATADA.

Algum tipo de instalagé@o constante abaixo ou no projeto arquitetdnico, e cujo projeto
complementar ndo contemple devera ser executada pela CONTRATADA e com projeto as suas
expensas, obedecendo-se sempre as recomendagdes.

Em todas as instalagbes, as marcas que nao foram contempladas neste memorial ou
nos projetos deverdo ser indicadas pela FISCALIZACAO, sempre levando-se em conta o item
Observagies sobre Materiais e ou Equipamentos.

Todas as tubulagfes, conexdes, metais, lougas, cabos, fios, etc. deverdo ser montadas,
de modo que a marca fique visivel para inspegéo da FISCALIZACAQ.

Os detalhes de locagdo e posicdo dos quadros elétricos deverdo ser executados
conforme detalhe especifico constante do projeto elétrico, ou defini¢éo da FISCALIZACAOQ.

Deverdo ser feitos enchimentos previstos ou ndo nos projetos, em alvenarias, pisos,
estruturas, tetos, etc., para embutir instalagdes e quadros diversos.

Instalagdes hidraulicas e sanitarias.

Todos elementos que se complementam, como: conexdes, tampes, adaptadores,
mangueiras, etc., deverdo obrigatoriamente serem da mesma linha e marca.

Todos os registros de gaveta, de pressdo, torneiras, vélvulas, efc., internamente ao
prédio que nao pertencem ao barrilete e que serdo aparentes, deverao dispor de canopias e
acabamento cromado, linha C50.

Todas as lougas sanitarias serdo obrigatoriamente da mesma marca e cor.

Todos os metais e acabamentos serdo da mesma linha e marca.

Outras marcas ndo especificadas acima: Vide projetos ou consultas a FISCALIZACAO.

Os servigos serdo rigorosamente executados de acordo com as normas da ABNT e com
os projetos de instalagBes a elaborar, e com as especificagbes que se seguem:

O abastecimento de agua devera ser conforme projeto, obtido de rede existente.

Deverao ser instalados ralos para escoamento das dguas que caem dos chuveiros.

As canalizagbes quando embutidas, correrdo nas paredes ou revestimentos de piso,
evitando-se sua inclusdo no concreto, as passagens no concreto cuja necessidade seja
imprescindivel deverdo ser previstas pelo calculista estrutural, utilizar telas com a finalidade de

evitar trincas, conforme indicado a seguir.

Os sanitarios dos deficientes fisicos deverdo ser providos de ducha higiénica (uma por
vaso sanitario), bem como os lavatérios deverao possuir sifao.

Os mictorios deverdo possuir valvulas de descarga.

fi il
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Para facilidade de desmontagem das canalizagbes, serdo colocadas luvas de unido
onde convier, mesmo quando nao indicadas nos projetos.

As deflexbes das canalizagdes serdo executadas com auxilio de conexdes apropriadas.

As juntas rosqueadas nos tubos de plastico rigidos de PVC, serdo vedadas com fita de
Teflon (Vedarosca).

Protegao e Verificagao.

Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujdes roscados ou plugues, convenientemente apertados,
ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

As tubulages de agua fria serdo, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de
seu envolvimento por capas de argamassa, submetidos a pressdo hidrostatica igual a 1,5
vezes a pressao estatica maxima no ponto, ndo devendo em ponto algum ser inferior a
1,0Kg/cm? (10 m.c.a), durante 6 horas, sem que acuse qualquer vazamento.

Durante as montagens, se necessario, devem ser previstos pela CONTRATADA,
suportes provisérios, de modo que as linhas ndo sofram deflexGes exageradas, nem due
esforgos apreciaveis sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo.

As valvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas somente apds a
limpeza da tubulagao.

Todo sistema de tubulagao sera limpo internamente antes dos testes.
A limpeza sera feita com agua ou ar.

Toda a tubulagéo devera estar livie de escdrias, rebarbas, ferrugem e demais materiais
estranhos ao seu funcionamento.

De modo geral, todas as instalactes de agua serdo convenientemente verificados pela
FISCALIZACAO quanto a sua perfeitas condigdes técnicas de execugdo e funcionamento.

Nao sera permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessario uma ajustagem, a
mesma devera ser feita com pegas apropriadas.

Drenagem de Aguas Pluviais.

O sistema de drenagem é composto calha e condutor para coleta e afastamento das
aguas pluviais, provenientes das coberturas de telhas que desaguam sobre as calhas,
conforme indicado nos projetos, bem como das areas externas que devera ser feita por meio
de tubulacédo e ou canaletas, com posterior langamento em caixas existentes ou junto ao meio
fio de ruas internas.

Instalagdes de Esgoto Sanitario.

Consideragdes Gerais.

A instalacdo de esgotos sera executada rigorosamente de acordo com as posturas
sanitarias locais vigentes, com as normas da ABNT, ¢ s projetos fornecidos € com as
especificagbes que se seguem: i
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Para desvios, usar conexdes apropriadas, nao sera permitido fazer bolsas em tubos
recortados de PVC, utilizando nestes casos uma luva.

As declividades do projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser procedida
uma verificagdo geral dos niveis até a rede geral, antes da instalagéo dos coletores.

Os tubos serdo assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A instalagdo sera dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios a futura
manutencao, de acordo com os projetos e orientacoes da FISCALIZAQAO

Protegao e verificagao. '

As extremidades das tubulagées serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos
sanitarios, com capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira
para tal fim.

As canalizagdes primarias da instalacdo deverao ser experimentadas com agua ou ar
comprimido, sobre pressdo minima de 3 metros de coluna d'agua, antes da instalagdo dos
aparelhos, e submetidos a uma prova de fumaga, sobre press&o minima de 25mm de coluna
d’agua, depois da colocagdo dos aparelhos. Em ambas as provas as canalizagbes devem
permanecer sob a pressdo de provas durante quinze minutos. Para teste de pressao em
canalizagdes com o sistema junta soldada, (colocadas) deve-se aguardar pelo menos 24 horas
depois de executada a tltima jungéo. Os testes serao feitos na presenca da FISCALIZACAO.

Antes da entrega da obra, toda a instalagao sera convenientemente experimentada pela
FISCALIZACAO.

Informagbes Complementares.

As instalagbes de esgoto, compreendendo a execugdo de todo servigo de captagdo e
escoamento de refugos liquidos do prédio serdo realizadas rigorosamente de acordo com
projeto basico fornecido, normas da ABNT.

O sistema de ventilagdo sera constituido por colunas de ventilagdo, tubos ventiladores
primarios efou secundarios e ramais de ventilagdo, conforme detalhes de projeto a ser
elaborado, e caso nao estejam definidos nos projetos solicitar orientacéo da- FISCALIZACAQ.

Montagem dos Aparelhos.

Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar
perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remogdo, evitar a possibilidade de
contaminag&o de agua potavel.

Informagdes Gerais das Instalagoes.

Bancadas, lavatério.
As bancadas diversas com lavatorios de embutir serdo instaladas conforme projeto.

As bancadas dos lavatérios das instalagdes sanitarias em geral, e demais pegas em
locais sem especificagdo particular nos projetos, deverdo ser em placas de granito cinza
Corumba ou andorinha, qualidade extra, polide em todas as faces aparentes, 20 mm de
espessura, chumbadas 3 cm na alvenaria com argamassa e ou com suportes em cantoneiras,
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onde houver necessidade conforme detalhes de projeto, sendo que todas deverdo ter
espelhos/barrados de 10 cm de altura junto as alvenarias e ou revestimentos e chumbado a
alvenaria 1 cm e sobra de 1 cm arredondada, bem como deverdo possuir protegao frontal tipo
saia de 20 cm em granito polido e com bordas arredondadas em toda extens&o conforme
detalhes de projeto.
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Caixas Sifonadas de PVC com grelha pvc.

Receberdo os ramais tributarios do esgoto secundaric em tubo de PVC soldaveis, e
terao saidas de 50 ou 75mm conforme indica¢édo nos projetos.

A grelha sera nivelada com o piso adjacente. Deverao ser adicionados prolongamentos
se a saida estiver a uma profundidade superior a sua altura normal.

Todas as grelhas a serem instaladas em caixas sifonadas, deverao ser em pvc,

Lougas Sanitarias e Acessorios.
As pecas deverao ser bem cozidas, desempenadas, sem deformagdes e fendas, duras,
sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis e de bom acabamento. '

O esmalte devera ser homogéneo, sem manchas, depressfes, granulagbes ou
fendilhamentos.

As lougas deverdo ser feitas de uma s6 pega, sem juntas nem emendas, salvo a de
unido do aparelho ao pedestal, quando houver.

As lougas sanitarias, e seus acessdrios, serdo instaladas em rigorosa observancia as
indicactes do projeto e as recomendagdes do fabricante.

A CONTRATADA devera testar o perfeito funcionamento do conjunto montado, com a
devida aprovagio da FISCALIZACAO.

As bacias sanitarias deverao ser dotadas de assento.

Metais dos Aparelhos Sanitarios.

Os metais deverdo ser de fabricagcdo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas nao
poderdo apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas moveis deverao ser
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos
de polimento ou de acabamento. :

A cromagem dos metais devera ser perfeita, ndo sendo tolerado qualquer defeito na
pelicula de revestimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

Todas as pecas deverdo ser examinadas antes do assentamento.

Os acessorios de ligagdo as redes de agua serdo rematados com canopla de
acabamento cromado.

Tao logo sejam colocados, os materiais serdo envoltos em papel e fita adesiva, a fim de
protegé-las de respingos de tintas provenienies da pintura geral.

— e 14
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Todos os metais de aparelhos sanitarios serdao de metal cromado.

Registro de Gaveta ou Pressdo Cromado, com Canopla.

Devera ser conectado a tubulagao com fita de Teflon (veda rosca) em tubulagéo de PVC
rigido roscavel e soldavel, montados de modo que a canopla se assente normalmente na face
acabada da parede.

InstalagGes elétricas, telefonicas, logica e sistemas diversos.

Consideragdes gerais.

A CONTRATADA devera montar os suportes acessorios e complementos e materiais
necessarios as instalagbes elétricas, logica, etc., de modo a torna-las completas, sem falhas ou
omissdes que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.

Serdo de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou ndo nos desenhos
referentes a cada um dos servigos, os seguintes materiais:

Materiais para complementacéo de tubulagdes, perfilados, etc., tais como: bragadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiagao e guias, material
de vedacao de roscas, graxa, talco, barras roscadas, parabolt, etc.

Materiais para complementarac de fiagdo, tais como: conectores, terminais, fitas
isolantes, massas isolantes € de vedacdo, materiais para emendas e derivagtes, efc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno,
estopa, folhas de serra, brocas, ponteiros, efc.

Todas as instalagfes deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posigdo
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatdrio e de boa aparéncia.

Todas as instalagbes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT e FISCALIZACAQ, e deverdo ser executadas de acordo com o projeto
fornecido e demais concessionarias de servico publico. Todos 0s equipamentos e materiais
danificados durante o manuseio ou montagem deverdo ser substituidos ou reparados as
expensas da CONTRATADA e a satisfacdo da FISCALIZAGAO.

As discrepancias porventura existenies entre os projetos, os memoriais e as
especificacdes deverao ser apresentadas antecipadamente a FISCALIZACAQ, antes de sua
execugdo, para decisao.

Nenhum circuito devera ser energizado apos a montagem na obra sem autorizagéo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO ou seus prepostos poderao inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcao e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverao ter livre acesso ao local
dos trabalhos e almoxarifados.

Deverao ser fornecidos todos os meios necessarios a tais inspe¢des, hem como para a
execugao de ensaios e coleta de informacdes relacionadas com o servigo.
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Completadas as instalagdes devera a CONTRATADA verificar a continuidade dos
circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais devera ser observada a
NBR-5410 e ou sucessoras, e devera ser na presenca da FISCALIZACAO.

Para todos os circuitos devera haver equilibrio de fases, a ser constatado pela
FISCALIZACAO na ocasifio dos testes, e que caso ndo seja verificado devera ser refeito pela
CONTRATADA.

As tomadas 110V-preta e 220V-branca, deverao ter cores diferentes e identificagéo
escrita, junto ao espelho.

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparethos e equipamentos deverao
ser feitos na presenga da FISCALIZAGCAQ.

A alimentacéo das instalagdes devera ser através da indicagdo constante do projeto
fornecido e as custas da CONTRATADA.

Os suportes, pegas, etc. para fixagao da iluminagéo externa deverdo se galvanizados.

Toda tubulagdo devera ter as pontas aparadas ortogonalmente e deveréo ser retiradas
todas as rebarbas. '

Todas as caixas octogonais deverio ser devidamente alinhadas e niveladas, de modo a
formarem um conjunto perfeito, conforme projeto, proporcionando facilidade na montagem das
luminarias e demais elementos, e a iluminagao adequada.

As instalagdes de 6gica deverso ser entregues apenas com as tubulagdes embutidas,
sendo que a fiagdo, tomadas, efc..

Montagem dos eletrodutos, etc.
Os eletrodutos poderéao ser embutidos e ou aparentes conforme projeto.

O dobramento de eletrodutos devera ser feito de forma a ndo reduzir o didmetro interno
do tubo, ou de preferéncia com conexdes de raio longo.

As curvas deveréo ter um raio minimo de 06(seis) vezes o didmetro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverdo ser dobrados de maneira que formem arcos de
circulos concéntricos.

Todas as roscas deverdo ser conforme as normas da ABNT ja citadas e ou sucessoras.
Os eletrodutos deveréo ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Quando aparentes, deverdo correr paralelos ou perpendiculares as paredes e
estruturas, ou conforme projetos.

Toda a tubulagéo elétrica, etc. devera estar limpa e seca, antes de serem instalados os
condutores. A secagem interna sera feita pela passagem sucessiva de bucha ou esiopa, de

sopro de ar comprimido. T "
i f Raimunde Pereira Teixeta
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Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem, conduletes, etc. deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas
protegbes nao deverao ser removidas antes da colocagéo da fiagdo.

Os eletrodutos deverdo ser unidos por meio de luvas.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a
caixa, na qual 0s condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem
prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulacéo.

Os eletrodutos subterrdneos deveréo ser instalados em envelopes de concreto.

As linhas de eletrodutos subterrdneos deverao ter declividade minima de 0,5% entre
pogos de inspegéo, para assegurar a drenagem.

As faces superiores dos envelopes de concreto deveréo ficar no minimo 300mm abaixo
do nivel do solo, ou conforme determinado no projeto.

Deverdo ser seguidas todas as recomendagdes e cuidados necessarios 4 montagem de
tubulagées descritas nos manuais de instalag&o dos fabricantes e normas da ABNT.

Instalagao de condutores elétricos, disjuntores e de sistemas diversos.
As cores padronizadas para fiagao serdo as seguintes:

1) fases - vermelho, preto e branco.

2) neutro - azul.

3) retorno — cinza ou amarelo.

4) terra - verde.

A fiagdo e cabagem de baixa tensio serdo executadas conforme bitolas e tipos
indicados nos memoriais descritivos e nos desenhos do projeto.

As conexdes e ligacdes deverdo ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade,
perfeita isolagédo e 6tima condutividade elétrica.

Todo cabo deve receber terminal ilhds para ser conectado ao disjuntor, tomada,—-—

interruptor e demais acessoérios.

Cabos destinados a iluminacéo devem ter no minimo 1,5 mm? e de tomadas devem ter
no minimo 2,5 mm?.

Ndo serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundarios, a
interligacdo dos quadros devera ser feita sempre, em cabos com um so lance.

As emendas e derivagSes dos condutores deverdo ser executadas de modo
assegurarem resisténcia mecéanica adequada e confato elétrico perfeitos e permanente por
meio de conectores apropriados, as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem
com dimensfes apropriadas. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas sera
cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas caixas.

Vinicius Cofréq Nogueirz
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Os condutores s6 poderado ter emendas nas caixas de passagem devendo nesses

pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fuséo e fita isolante plastica, para cabos
de baixa tensdo, sendo as emendas devidamente estanhadas.

O isolamento das emendas e derivacdo devera ter caracteristicas no minimo
equivalente as dos condutores utilizados.

As emendas dos condutores das caixas externas serdo protegidas com fita de auto
fusdo, e posteriormente recobertas com fita isolante normal.

Todas as conexdes em cabos seréio executadas com conectores do tipo pressdo (sem
solda), que deverdo ser previamente aprovados pela FISCALIZAGAQC.

Todos os materiais € conectores deverdo ser de cobre de alta condutividade,
estanhados e com espessura conforme especificagoes.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecénicos, ndo deverdo ser
submetidos a tragdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a
CONTRATADA pelos eventuais danos as caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor.

Os fios e cabos deverfo ser cobertos com lubrificantes adequados de forma a facilitar
sua introdugdo nos eletrodutos.

O uso de lubrificantes na enfiagdo devera ser restrito a tipos de efeito neutro sobre os
eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de quaisquer impurezas, especialmente
materiais abrasivos e a tipos que nao adiram de maneira permanente aos cabos e fios. Utilizar
talco ou parafina.

Todos os condutores deverao ter suas superficies limpas e livres de talhos, recortes de
guaisquer imperfeigbes.

As ligagbes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer
aos seguintes critérios:

- Fios de secéo igual ou menor que 6 mm?, sob presséo de parafuso, ou conforme determinado
no projeto.

- Cabos e corddes flexiveis de secao igual ou menor que 4mm? com as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho, ou conforme determinado no projeto.

- Condutores de secdo maior que acima especificados, por conectores e terminais de
compressao.

Os circuitos alimentadores gerais serdo em cobre eletrolitico com isoclamento antichama,
capa interna de PVC 70°C e externa - 1000V - com certificado de conformidade do INMETRO.

Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plasticas das marcas ja
especificadas, sendo uma no centro de distribuigdo, e as demais nas tomadas, interruptores,
luminarias, caixas octogonal, caixas de passagem, etc.

Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificacao devera ser
conferida pela FISCALIZACAO, e que devera dar sua aprovagao no Diario de Obras,

Vinicius,Corrpa Nogueira - /" Ralmundo Pereira Teixeira 18
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O cabo neutro sera do tipo isolado.
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Vide outras observacdes e que deverao ser seguidas ngorosamente no prOJeto elétrico
fornecido.

Os cabos gque entram nos disjuntores devem receber terminal ilhdés e anilhas de
identificacao.

Os disjuntores deverao estar bem afixados nos trilhos DIN.

Montagem de quadros, caixas, luminarias, ventiladores de teto, etc.

Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme diagrama unifilar e esquema
funcional, apresentado nos respectivos desenhos de projetos, atendendo a norma NBR-6808 e
ou sucessoras, e demais pertinentes,

Todos os barramentos dos quadros deverao ser tratados com prata liquida.

O dimensionamento interno dos quadros devera ser sobre conjunto de manobra e
controle de baixa tensdo da ABNT, adequado a uma perfeita ventilagdo dos componentes
elétricos.

Os quadros deverao possuir os espacos de reserva, conforme circuitos indicados nos
desenhos. Devera ser previsto ainda espago para eventual condensacao de umidade.

Os quadros embutidos em paredes deverédo facear o revestimento da alvenaria e serao
nivelados e aprumados.

Os diferentes quadros de uma area serao perfeitamente alinhados e dispostos de forma
a ndo apresentarem conjunto desordenado.

Os quadros para montagem aparente serdo fixados as paredes atraves de
chumbadores, em quantidades e dimensées necessarias a sua perfeita fixagéo.

O nivel dos quadros de distribuigdo sera regulado por suas dimensdes e pela
comodidade de operagtes das chaves ou inspecdo dos instrumentos, ndo devendo, de
qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50 metros do piso acabado.

Além da seguranca para as instalagfes que abriga, 0os quadros deverdo ser inofensivos
a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes n&o devera haver qualquer tipo de perigo de
chogque, sendo para fanto isolados.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas ou arruelas
metalicas, sendo que os furos deverdo ser executados com serra copo de aco rapido, e lixadas
as bordas do furo.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e serédo
niveladas e aprumadas de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois do
revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serdo embutidos de
forma a nao oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar poeira.

Vinicius Wu&_mj Ralmundo Pareira Teixeira 19
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As caixas de tomadas e interruptores 2"x4” serdo montadas com o lado menor paralelo
ao plano do piso.

As caixas com equipamentos para instalagio aparente deverdo seguir as indicagdes do
projeto.

Todos os quadros deverdo conter plaquetas de identificagéo acrilicas 2x4 cm, para os
diversos circuitos e para o proprio quadro, transparentes com escrita cor preta.

Todos os quadros de distribuicdo da rede elétrica, indicados no projeto elétrico deverao
ser com barramento.

Os quadros deverdo abrigar no seu interior todos os equipamentos elétricos, indicados
nos respectivos diagramas trifilares. Serdo construidos em estrutura auto-suportavel
constituidos de perfis metalicos e chapa de ago, bitola minima de 14 USG, pintados com tinta
epdxi entre 2 demaos de tinta anti-6xido.

Os quadros deverédo ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e chapas de
aco removiveis, aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas providas de trinco e
fechadura. O envolvimento dos equipamentos, devera ser completo, de modo a proteger contra
quaisquer contatos acidentais externos, entrada de po, penetragéo de agua insetos e roedores.

As caixas de passagem deverdo ser instaladas onde indicado nos prOJetos e nos locais
necessarios a correta passagem da fiag&o.

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerao,
naquilo que lhes for aplicavel a NBR 6854 e ou sucessoras, sendo construidos de forma a
apresentar resisténcia adequada e possuir espago suficiente para permitir as ligagoes
necessarias.

Independente do aspecto  estético desejado serdo observadas as seguintes
recomendagdes.

Todas as partes de ago seréo protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltagao,
zincagem, ou outros processos equivalentes, ou conforme indicado no item pintura de
tubulacdes e equipamentos aparentes.

As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer seguranga,
com espessura adequada e arestas expostas e lapidadas, de forma a evitar cortes quando
manipuladas.

Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construidos de material
incombustivel e que nao seja danificado sob condi¢cdes normais de servigo. Seu invélucro deve
abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos, porta-lampadas e lampadas
permitindo-se, porém a fixagao de lampadas na face externa dos aparelhos.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as seguintes informagdes:
nome do fabricante, ou marca registrada, tensdo de alimentacdo, poténcias méximas dos
dispositivos que nele podem ser instalados ( lampadas, reatores, etc.)

As posicdes das caixas octogonais indicadas em projeto deverdo ser rigorosamente
segmdas sendo necessario para isto a utilizagdo de linha de pedreiro para loca-las e alinha-
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A proponente devera verificar “in loco” todo e quaiquer tlpo de instalagdes, obras e
servicos existentes e adjacentes, passagens de instalagdes existentes, alimentagbes despejos,
locais de passagem das redes publicas, e de implantacao dos servicos, e compara-las com os
projetos, para que sejam incluidos na planilha de orgamento todos os itens necessarios a
execucao final de todas as instalagdes, obras e servigos em perfeito funcionamento, inclusive
execucdo de todas as alimentagdes, derivagbes, interligagbes necessarias as mesmas,
(mesmo que conste nos capitulos & seguir como existentes, deveréo ser objeto de verificagao
“In Loco” e incluidas ou ndo na planilha), assim como desvios, refazimentos, remanejamentos,
demolicées, efc., alteragcdes e complementagdes dos projetos fornecidos, sendo portanto de
- inteira responsabilidade da mesma toda a execugdo e fornecimento dos materiais,
equipamentos @ mao de obra necessarios, a todas as instalagbes abaixo descritas, ou
indicadas nas pecas graficas fornecidas ou a serem elaboradas, mesmo que constem apenas
da arquitetura ou dos memoriais ou de alguma peca grafica fornecida ou do Edital, cabendo
neste caso 2 CONTRATADA a elaboracdo dos respectivos projetos executivos definitivos, e o
fevantamento “as built” apés a execugdo final.

Algumas recomendacgées abaixo, pontos em instalagbes especificas, equipamentos,
necessarios a obra, mesmo que ndo constante dos projetos fornecidos deverdo ser executadas
as custas da CONTRATADA.

Algum tipo de instalagdo constante abaixo ou no prejeto arquiteténico, e cujo projeto
complementar ndo contemple devera ser executada pela CONTRATADA e com projeto as suas
expensas, obedecendo-se sempre as recomendagdes.

Em todas as instalagdes, as marcas que ndo foram contempladas neste memorial ou
nos projetos deverdo ser indicadas pela FISCALIZACAQO, sempre se levando em conta o item
Observagdes sobre Materiais e ou Equipamentos.

Todas as tubulagdes, conexdes, metais, lougas, cabos, fios, etc. deveréo ser montadas,
de modo gque a marca fique visivel para inspegéo da FISCALIZAGAOQ.

Os detalhes de locacdo e posicdo dos quadros elétricos deverdo ser executados
conforme detalhe especifico constante do projeto elétrico, ou definigdo da FISCALIZAGAO.

Deverdo ser feitos enchimentos previstos ou ndo nos projetos, em alvenarias, pisos,
estruturas, tetos, etc., para embutir instalagdes € quadros diversos.

Entrada de Servigo
Executar a construgdao do PC, padrdoc concessiondria de energia da regido, para
medi¢do bifasica, com transformador.

g3 Nogueira
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A CONTRATADA devera montar os suportes, acessorios e complementos e materlais
necessarios as instalagbes elétricas de modo a torna-las completas, sem falhas ou omissoes
gue venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.

Serdo de fornecimentc da CONTRATADA, quer constem ou nao nos desenhos
referentes a cada um dos servigos, os seguintes materiais:

Materiais para complementacao de tubulagdes, perfilados, etc., tais como: bragadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiagdo e guias, material
de vedacao de roscas, graxa, talco, barras roscadas, paraboli, etc.

Materiais para complementardo de fiagdo, tais como: conectores, terminais, fitas
isolantes, massas isolantes e de vedacgao, materiais para emendas e derivagdes, etc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno,
estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

Todas as instalagbes deverao ser executadas com esmero e bom acabamento com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posi¢ao
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecéanico e eletricamente satisfatorio € de boa aparéncia.

Todas as instalagbes deverdo estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais
aprovados pela ABNT e FISCALIZACAQ, e deverio ser executadas de acordo com o projeto
fornecido e demais concessionarias de servigo publico. Todos os equipamentos e materiais
danificados durante o manuseio ou montagem deverdo ser substituidos ou reparados as
expensas da CONTRATADA e & satisfagao da FISCALIZACAO.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, os memoriais € as
especificagdes deverdo ser apresentados antecipadamente a F[SCALIZAQAO antes de sua
execugao, para decisio.

Nenhum circuito devera ser energizado apos a montagem' na obra sem autorizacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAQ ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho
de construcdo e montagem, a qualguer tempo e, para isso, deveréo ter livre acesso ao local
dos trabalhos e almoxarifados.

Deverdo ser fornecidos todos os meios necessarios a tais inspeg¢des, bem como para a
execugao de ensaios ¢ coleta de informagdes relacionadas com o servigo.

Completadas as instalages devera a CONTRATADA verificar a continuidade dos
circuitos, bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais devera ser observada a
NBR-5410 e ou sucessoras, e devera ser na presenga da FISCALIZACAQ.

Para todos os circuitos devera haver equilibrio de fases, a ser constatado pela
FISCALIZAGAQO na ocasiao dos testes, e que caso nédo seja verificado devera ser refeito pela
CONTRATADA.

As tomadas 110V-preta e 220V-branca, dever
escrita, junto ac espelho. 7

er cores diferentes e identificagao
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Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhoéﬁédéquiﬁér'néﬁtos deverao
ser feitos na presenca da FISCALIZACAOQ.

A alimentagdo das instalagbes devera ser através da indicagdo constante do projeto
fornecido e as custas da CONTRATADA.

Os suportes, pecas, etc. para fixagdo da iluminagdo externa deveréo se galvanizados.

Toda tubulacé@o devera ter as pontas aparadas ortogonalmente e deverdo ser retiradas
todas as rebarbas.

Todas as caixas octogonais deverao ser devidamente alinhadas e niveladas, de modo a
formarem um conjunto perfeito, conforme projeto, proporcionando facilidade na montagem das
luminérias e demais elementos, e a iluminag¢éo adequada.

As instalagbes de l6gica deverdo ser entregues apenas com as tubulagfes embutidas, sendo
que a fiagéo, tomadas, etc...

Montagem dos eletrodutos
Os eletrodutos poderdo ser embutidos e ou aparentes conforme projeto.

O dobramento de eletrodutos devera ser feito de forma a nao reduzir o diametro interno
do tubo, ou de preferéncia com conexdes de raio longo.

As curvas deverdo ter um raio minimo de 08(seis) vezes o diametro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverdo ser dobrados de maneira que formem arcos de
circulos concéntricos.

Todas as roscas deverdo ser conforme as normas da ABNT ja citadas e ou sucessoras.
Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Quando aparentes, deverdo correr paralelos ou perpendiculares as paredes e
estruturas, ou conforme projetos. :

Toda a tubulacéo elétrica, etc. devera estar limpa e seca, antes de serem instalados os
condutores. A secagem interna sera feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de
sopro de ar comprimido.

Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem, conduletes, etc. deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas
protecdes nio deverdo ser removidas antes da colocagao da fiagao.

Os eletrodutos deverio ser unidos por meio de luvas.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de caixa a
caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem
prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulagao.

Vinicius Coryea Noguetra
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As linhas de eletrodutos subterraneos deverdo ter declividade fiinima de 0,5% entre
pogos de inspecdo, para assegurar a drenagem.

A face superior dos envelopes de concreto deverd ficar no minimo 300mm abaixo do
nivel do solo, ou conforme determinado no projeto.

Deverao ser seguidas todas as recomendagées e cuidados necessarios a montagem de
tubulagdes descritas nos manuais de instalagéo dos fabricantes e normas da ABNT.

Instalagao de condutores elétricos, disjuntores e de sistemas diversos.

As cores padronizadas para fiagdo serdo as seguintes:
1) fases - vermelho, preto e branco.
2) neutro - azul.
3) retorno — cinza ou amarelo.
4) terra - verde.

A fiacdo e cabagem de baixa tensdo serdo executadas conforme bitolas e tipos
indicados nos memoriais descritivos e nos desenhos do projeto.

As conexodes e ligagdes deverao ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade,
perfeita isolagao e otima condutividade elétrica.

Todo cabc deve receber terminal ilhés para ser conectado ao disjuntor, tomada,
interruptor @ demais acessérios.

Cabos destinados a iluminagédo devem ter no minimo 1,5 mm? e de tomadas devem ter
no minimo 2,5 mm?2.

Nao serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundarios, a
interligacdo dos quadros devera ser feita sempre, em cabos com um sé lance.

As emendas e derivagbes dos condutores deverdo ser executadas de modo
assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato elétrico perfeitos e permanente por
meio de conectores apropriados, as emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem
com dimensdes apropriadas. Iguaimente o desencapamento dos fios, para emendas sera
cuidadoso, sé podendo ocorrer nas caixas.

Os condutores sé poderdo ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses
pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fusao e fita isolante plastica, para cabos
de baixa tensao, sendo as emendas devidamente estanhadas.

O isolamento das emendas e derivacdo devera ter caracteristicas no minimo
equivalente as dos condutores utilizados.

As emendas dos condutores das caixas externas serdo protegidas com fita de auto
fuséo, e posteriormente recobertas com fita isolante normal.

Todas as conexdes em cabos serdo executadas com conectores do tipo pressac (sem
solda), que deverdo ser previamente aprovados pela FISCAL
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Todos os materiais e conectores deverdo ser de cobre de alta condutividade,
estanhados e com espessura conforme especificacées.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecanicos, ndo deverdo ser
submetidos a tragdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a
CONTRATADA pelos eventuais danos as caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor.

Os fios e cabos deverdo ser cobertos com lubrificantes adequados de forma a facilitar
sua introducdo nos eletrodutos.

O uso de lubrificantes na enfiagio devera ser restrito a tipos de efeito neutro sobre os
eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de quaisquer impurezas, especialmente
materiais abrasivos e a tipos que nao adiram de maneira permanente aos cabos e fios. Utilizar
talco ou parafina.

Todos os condutores deverdo ter suas superficies limpas e livres de talhos, recortes de
quaisquer imperfeigdes.

As ligagdes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao obedecer
aos seguintes critérios:

- Fios de segdo igual ou menor gque 6 mm?, sob pressao de parafuso, ou conforme determinado
no projeto.

- Cabos e corddes flexiveis de segio igual ou menor gque 4mm? com as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho, ou conforme determinado no projeto.

- Condutores de secdo maior que acima especificados, por conectores e terminais de
compressao.

Os circuitos alimentadores gerais serdo em cobre eletrolitico com isclamento antichama,
capa interna de PVC 70°C e externa - 1000V - com certificado de conformidade do INMETRO.

Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plasticas das marcas ja
especificadas, sendo uma no centro de distribuigéo, ¢ as demais nas tomadas, interruptores,
luminarias, caixas octogonais, caixas de passagem, efc.

Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificacdo devera ser
conferida pela FISCALIZAGAO, e que devera dar sua aprovagdo no Diario de Obras.

O cabo neutro sera do tipo isolado.

Vide outras observagdes e que deverdo ser seguidas rigorosamente no projeto eletrico
fornecido.

Os cabos que entram nos disjuntores devem receber terminal ilhés e anilhas de
identificacao.

Os disjuntores deverdo estar bem afixados nos trilhos DIN.

Montagem de quadros, caixas, luminérias, etc.

Retfeiic Pereira Tabieira
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Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme dlagrama umfllar esquema
funcional, apresentado nos respectivos desenhos de projetos, atendendo a norma NBR-6808 e
ou sucessoras, e demais pertinentes.

Todos os barramentos dos quadros deverdo ser tratados com prata liquida

O dimensionamento interno dos quadros deverd ser sobre conjunto de mancbra e
controle de baixa tensdo da ABNT, adequado a uma perfeita ventilagao dos componentes
elétricos.

Os guadros deverao possuir os espacos de reserva, conforme circuitos indicados nos
desenhos. Devera ser previsto ainda espago para eventual condensagao de umidade

Os quadros embutidos em paredes deverado facear o revestimento da alvenaria e serdo
nivelados e aprumados.
-

Os diferentes quadros de uma area seréo perfeifamente alinhados e dispostos de forma
a nao apresentarem conjunto desordenado

Os quadros para montagem aparente seréo fixados &s paredes através de
chumbadores, em quantidades e dimens&es necessarias a sua perfeita fixagao

O nivel dos quadros de distribuigdo sera regulado por suas dimensdes e pela

comodidade de operagbes das chaves ou inspe¢do dos instrumentos, nao devendo, de
qualguer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50 metros do piso acabado

choque, sendo para tanto isolados

Além da seguranca para as instalagdes que abriga, os quadros deverdo ser inofensivos
a pessoas, OuU seja, em suas partes aparentes ndo devera haver gualquer tipo de perigo de

A fixagdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas ou arruelas
metalicas, sendo que os furos deverdo ser executados com serra copo de ago rapido, e lixadas
as bordas do furo.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e seréo
niveladas e aprumadas de modo a ndoc resultar excessiva profundidade depois do
revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serdo embutidos de
forma a nao oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar poeira

As caixas de tomadas e interruptores 2"x4" serdo montadas com o lado menor paralelo
ao plano do piso.

projeto.

As caixas com equipamentos para instalagac aparente deverdo seguir as indicagbes do

Todos os quadros deverdo conter plaguetas de identificagcdo acrilicas 2x4 cm, para 0s
diversos circuitos e para o proprio quadro, transparentes com escrita cor preta

Todos os quadros de distribuicio da rede elétrica
ser com barramento.

0s no projeto elétrico deverao
; ' i Persira Telxgira
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Os quadros deverdo abrigar no seu interior todos os equipamentos elétricos, indicados
nos respectivos diagramas trifilares. Ser@o construidos em estrutura auto suportavel
constituidos de perfis metalicos e chapa de ago, bitola minima de 14 USG, pintados com tinta
epoxi entre 2 deméos de tinta anti-6xido.

Os quadros deverdo ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e chapas de
ago removiveis, aparafusadas na estrutura e frontaimente por portas providas de trinco e
fechadura. O envolvimento dos equipamentos, devera ser completo, de modo a proteger contra
quaisquer contatos acidentais externos, entrada de p¢, penetragéo de agua insetos e roedores.

As caixas de passagem deverdo ser instaladas onde indicado nos projetos e nos locais
necessarios a correta passagem da fiagéo.

Os aparelhos para luminarias, sejam fluorescentes ou compactas, obedecerao, naquilo
que lhes for aplicavel a NBR 6854 e ou sucessoras, sendo construidos de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espacgo suficiente para permitir as ligagGes necessarias.

Independente do aspecto estético desejado serdo observadas as seguintes
recomendagoes:

Todas as partes de a¢o serao protegidas contra corrosao mediante pintura, esmaltacao,
zincagem, ou outros processos equivalentes, ou conforme indicado no item pintura de
tubulacbes e equipamentos aparentes.

As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer seguranga,
com espessura adequada e arestas expostas e lapidadas, de forma a evitar cortes quando
manipuladas.

Os aparelhos destinados a ficarem embutidos devem ser construidos de material
incombustivel e que ndo seja danificado sob condigbes normais de servigo. Seu invdlucro deve
abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos, porta-lampadas e l[Ampadas
permitindo-se, porém, a fixagéo de lampadas na face externa dos aparelhos.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as seguintes informagdes:
nome do fabricante, ou marca registrada, tensio de alimentacéo, poiéncias maximas dos
dispositivos que nele podem ser instalados (lampadas, reatores, efc.)

As posicdes das caixas octogonais indicadas em projeto deverdo ser rigorosamente
seguidas, sendo necessario para isto a utilizagdo de linha de pedreiro para loca-las e alinha-
las, pois serao conferidas antes das concretagens pela FISCALIZACAO, e liberadas através de
anotac¢ao no Diario de Obras.

4.9 - COBERTURA

Telhas fibrocimento

Todo o telhado seréd composto de telha de fibrocimento 6mm, sobre madeiramento,
tendo dimensées regulares, sem trincas, rachaduras ou tortas. As telhas de fibrocimento e 0
madeiramento deverdo ter origem em Unico fornecedor.

Rai ereira Telkeira
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A CONTRATADA devera apresentar para aprovacdo da Fiscalizagdo, amostra da telha.

Todo o material utilizado na confecgdo do telhado devera apresentar boa condicao de
uso, isentas de amassados, corrosio em estagio adiantado que comprometa sua resisténcia.

Todo material devera ser vistoriado pelo Fiscal do projeto antes de sua colocagéo. Todo

o servico de confeccdo e instalagdo das pecas deverdo ser executados para profissional
habilitado.

Qualquer eventual mudanga necessaria no acima mencionado devera ser apresentada
ao Fiscal do Projeto que determinard os procedimentos adequados para solugao.

Pecas Complementares - Madeiramento

O madeiramento de suporte das telhas devera ser executado em madeira-de-lei tipo
magaranduba ou peroba, desempenado, lixado e tratado com selador antimofo incolor aplicado
antes da montagem.

As madeiras aqui especificadas para os servigos padrao, ou com outra madeira de lei
que apresente resisténcia, durabilidade e demais -caracteristicas, comprovadamente
equivalentes, cuja utilizagao tenha sido previamente aprovada pela Fiscalizagao.

Esta vetada a utilizagio de madeira branca, como pinho ou similares, salvo indicagao
contraria expressa no projeto.

Toda madeira a ser utilizada nos servigos, devera ser de primeira qualidade, com
bitolamento e esquadramento perfeitos, absolutamente, desempenada, convenientemente
tratada.

Nao sera permitida a utilizaggo de madeira que apresente qualquer defeito que possa
comprometer sua durabilidade, resisténcia ou aspecto, tais como nos, rachaduras, furos
produzidos por carunchos, cupins ou tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas
ou descoloragdes produzidas por fungos, ou por agentes fisicos ou quimicos de qualquer
natureza, efc... '

Todas as operacdes de corte, furagéo, escariagéo, efc..., deverao ser executadas com
equipamento adequado ¢ absolutamente afiado, ficando vedada a instalagdo de pecas que
apresentem defeitos provenientes, lascadas ou esmoidas, cortes, furos irregulares ou
crestados, superficies com ondulagbes excessivas, etc... .

Os encontros das pecas deveréo ser sobre os apoios (pontaletes).

4.10 — INSTALACAQ HIDRAULICA / ESGOTO

igeiido Pereira Teixeira
Sebretivio Murirtpal da Gervipas Piblizes
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Consideragoes Gerais

Todas as instalagdes de dgua potavel deverdo ser executadas de acord
hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

OBS: - Todos elementos que se complementam, como: conexdes, tampdes,

adaptadores, mangueiras, etc., deverao obrigatoriamente serem da mesma linha e
marca. ‘

Todos os registros de gaveta, de pressao, torneiras, valvulas, etc., internamente ao

prédio que nac pertencem ao barrilete e que serdo aparentes, deverao dispor de canoplas e
acabamento cromado, linha C50.

Todas as lougas sanitarias serdo obrigatoriamente da mesma marca e cor.
Todos os metais e acabamentos serdo da mesma linha e marca.
Outras marcas nao especificadas acima: Vide projetos ou consultas a FISCALIZACAOQ.

Os servigos serdo rigorosamente executados de acordo com as normas da ABNT e com
os projetos de instala¢des a elaborar, e com as especificacdes que se seguem:

O abastecimento de agua devera ser conforme projeto, obtido de rede existente.

Deverdo ser instalados ralos para escoamento das aguas que caem dos chuveiros.
Todos os chuveiros deverdo ser dos mesmos modelos e cor devidamente alinhados e
posicionados nos lugares indicados em projeto.

As canalizagdes quando embutidas, correrdo nas paredes ou revestimentos de piso,
evitando-se sua inclusdo no concreto, as passagens no concreto cuja necessidade seja
imprescindivel deverdo ser previstas pelo calculista estrutural, utilizar telas com a finalidade de
evitar trincas, conforme indicado a seguir.

Para facilidade de desmontagem das canalizages, serdo colocadas luvas de uniao
onde convier, mesmo quando nao indicadas nos projetos.

As deflexdes das canalizagdes serao executadas com auxilio de conexdes apropriadas.

As juntas rosqueadas nos tubos de plastico rigidos de PVC, seréo vedadas com fita de
Teflon (vedarosca).

Protecédo e Verificacao.

Durante a consfrucdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacdes serdo vedadas com bujdes roscados ou plugues, convenientemente apertados,
nao sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

As tubulacdes de agua fria serdo, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de
seu envolvimento por capas de argamassa, submetidas a pressao hidrostatica igual a 1,5
vezes a pressdo estatica maxima no ponto, ndo devendo em ponto algum ser inferior a
1,0Kg/cm? (10 m.c.a), durante 6 horas, sem que acuse qualquer vazam nto.

29
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Durante as montagens, se necessario, devem ser previstos pela CONTRATADA,
suportes provisérios, de modo que as linhas nao sofram deflexbes exageradas, nem que
esforcos apreciaveis sejam transmitidos aos equipamentos, mesmo que por pouco tempo.

As valvulas devem ser montadas totalmente fechadas e acionadas somente apds a
limpeza da tubulagao.

Todo sistema de tubulagdo sera limpo internamente antes dos testes.
A limpeza sera feita com agua ou ar.

Toda a tubulagdo devera estar livre de escorias, rebarbas, ferrugem e demais materiais
estranhos ac seu funcionamento.

De modo geral, todas as instalagdes de agua serao convenientemente verificadas pela
FISCALIZACAO quanto a suas perfeitas condigdes técnicas de execugéo e funcionamento.

N&o sera permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessaria uma ajustagem, a
mesma devera ser feita com pegas apropriadas.

Instalagbes de Esgoto Sanitario

Consideragdes Gerais _

A instalacdo de esgotos sera executada rigorosamente de acordo com as posturas
sanitarias locais vigentes, com as normas da ABNT, com os projetos fornecidos e com as
especificagdes que se seguem:

Para desvios, usar conexdes apropriadas, ndo sera permitido fazer bolsas em tubos
recortados de PVC, utilizando nestes casos uma luva.

As declividades do projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser procedida
uma verificaggo geral dos niveis até a rede geral, antes da instalacao dos coletores.

Os tubos serdo assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

A instalagdo sera dotada de todos os elementos de inspe¢do necessarios a futura
manutencéo, de acordo com os projetos e orientagbes da FISCALIZACAOQ. .

Protegdo e verificagao

As extremidades das tubulagdes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos
sanitarios, com capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira
para tal fim.

As canalizagbes primdrias da instalagéo deverdo ser experimentadas com agua ou ar
comprimido, sobre pressdo minima de 3 metros de coluna d’agua, antes da instalagéo dos
aparelhos, e submetidos a uma prova de fumaga, sobre presséo minima de 25mm de coluna
d'agua, depois da colocagédo dos aparelhos. Em ambas as provas as canalizagdes devem
permanecer sob a pressdo de provas durante quinze minutos. Para teste de pressac em
canalizacbes com o sistema junta soldada, (colocadas) deve-se aguardar pelo menos 24 horas
depois de executada a ultima jungéo. Os testes serao feitos na presenca da FISCALIZACAO.
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Antes da entrega da obra, toda a instalagao sera convenientemente experimentada pela
FISCALIZACAO.

Informagdes Complementares.

As instalactes de esgoto, compreendendo a execucgéo de todo servico de captagao e
escoamento de refugos liquidos do prédio serdo realizadas rigorosamente de acordo com
projeto basico fornecido, normas da ABNT.

O sistema de ventilacdo sera constituido por colunas de ventilagéo, tubos ventiladores
primarios e/ou secundarios e ramais de ventilagdo, conforme detalhes de projeto a ser
elaborado, e caso nao estejam definidos nos projetos solicitar orientagao da FISCALIZACAO.

Montagem dos Aparelhos.

Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar
perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remogéo, evitar a possibilidade de
contaminagao de dgua potavel.

informacgdes Gerais das Instalagdes.
Bancadas, lavatorio.
As bancadas diversas com lavatérios de embutir serdo instaladas conforme projeto.

As bancadas dos lavatérios das instalagdes sanitarias em geral, e demais pegas em
locais sem especificagdo particular nos projetos, deverdo ser em placas de granito cinza
Corumba ou andorinha, , qualidade extra, polido em todas as faces aparentes, 20 mm de
espessura, chumbadas 3 ¢m na alvenaria com argamassa € ou com suportes em cantoneiras,
onde houver necessidade conforme detalhes de projeto, sendo que todas deverdo ter
espelhos/barrados de 10 cm de altura junto as alvenarias e ou revestimentos ¢ chumbado a
alvenaria 1 cm e sobra de 1 cm arredondada, bem como deverao possuir protegéo frontal tipo
saia de 20 cm em granito polido e com bordas arredondadas em toda extensao conforme
detalhes de projeto.

As bancadas dos sanitarios ndo possuirdo divisdo, mas as partes da bancada e/ou
lavatérios para utilizagao de portadores de deficiéncia ndo deverao possuir as saias de 20 cm,
pois prejudicariam o acesso dos deficientes

Lougas Sanitarias e Acessorios.
As pecas deverdo ser bem cozidas, desempenadas, sem deformagées fendas, duras,
sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis e de bom acabamento.

O esmalte devera ser homogéneo, sem manchas, depressbes ou granulagoes.

As lougas deverdo ser feitas de uma s6 pega, sem juntas nem emendas, salvo a de
unido do aparelho ao pedestal, quando houver.

As loucas sanitarias, e seus acessorios, serdo instaladas em rigorosa observancia as
indicagbes do projeto e as recomendagdes do fabricante.

A CONTRATADA devera testar o perfeito funcionamento do conjunto montado, com a
devida aprovagdo da FISCALIZACAO. :
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Metais dos Aparelhos Sanitarios. [ S o s
Os metais deverdo ser de fabricagdo perfeita e cuidadoso acabariénto. As pegas n&o

poderdo apresentar defeitos de fundigdo ou usinagem. As pegas moveis deverdo ser

perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos

de polimento ou de acabamento.

A cromagem dos metais devera ser perfeita, ndo sendo tolerado qualquer defeito na
pelicula de revestimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

Todas as peg¢as deverdo ser examinadas antes do assentamento.

Os acessorios de ligacdo as redes de agua serdo rematadas com canopla de
acabamento cromado.

Tao0 logo sejam colocados, os materiais serdo envolios em papel e fita adesiva, a fim de

protegé-las de respingos de tintas provenientes da pintura geral.
Todos os metais de aparelhos sanitarios serdo de metal cromado.

4.11 - REVESTIMENTO E PAVIMENTAGAO

Paredes com Chapisco, Embogo
As alvenarias a revestir deverdo ser limpas antes do inicio da operacéo de revestimento.

Os revestimentos das paredes somente serdo iniciados apdés a completa cura de
argamassa das alvenarias e dos concretos e apos o embutimento de pecas e canalizacéo e de
seus respectivos testes.

A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeigéo,
a fim de nao apresentar diferengas ou descontinuidades.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos de trés camadas superpostas,
continuas e uniformes, chapisco, embogo e reboco. A espessura final do revestimento devera
estar entre 15mm e 25mm.

Sempre que houver juntas de dilatagdo ou contrac¢do, os revestimentos deverao ter
juntas coincidentes com as primeiras.

Paredes com Azulejo

Executar o revestimento com azulejo branco 20x20cm, qualidade extra, com juntas de
2mm, rejuntadas com nata de cimento branco.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, dever& a CONTRATADA adotar
providéncias para que todas as superficies a revesfir esteja firmes, retilineas, niveladas e
aprumadas. g
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Qualquer corregdo nesse sentido sera feita antes da aplicagas do revestimento, como
também fornecer e aplica-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos
desenhos do Projeto Arquitetdnico.

Os revestimentos das paredes somente serdo iniciados apds a completa cura de
argamassa das alvenarias e dos concretos e apds o embutimento de pecas e canalizagdo e de
seus respectivos testes.

A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeigao,
a fim de nao apresentar diferencgas ou descontinuidades.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos de trés camadas superpostas,
continuas e uniformes, chapisco, embogo e reboco. A espessura final do revestimento devera
estar entre 15mm e 25mm.

Sempre que houver juntas de dilatagdo ou contragéo, os revestimentos deverdo fer
juntas coincidentes com as primeiras.

Paredes com Pastilha e acabamento com friso de madeira

Revestimento com pastilha cerdmica, 10 x 10cm, nas cores a serem definidas pela
secretaria, incluindo chapisco e embogo e rejunte com nata de cimento branco. O item de
revestimento em pastilha, compde os servicos descritos a cima, e s6 sera pago o item acabado
com o revestimento e o rejunte.

Pisos ceramicos

Executar o revestimento de piso cerdmico com ladrilho cerdmico, antiderrapante,
40x40cm, resistente a abrasao P.E.| V, com rejuntamento com nata com cimento branco e
corante. :

Os pisos deverdo ser executados estritamente de acordo com as determinagoes do
projeto, no que diz respeite aos tipos de materiais a serem utilizados e sua aplicagdo devera
ser feita rigorosamente de acordo com as presentes especificagdes ou, em casos nao
explicitados, conforme as recomendagdes dos respectivos fabricantes.

Os materiais de capeamento adotados apresentardo caracteristicas compativeis com as
solicitagdes e usos previstos em fungdo das particularidades funcionais de cada area, cabendo
a CONTRATADA apresentar testes de similaridade no caso de alteragdes do especificado.

Os servigos de capeamento de pisos deverao ser executados exclusivamente por mao
de obra qualificada, de modo que resultem superficies com acabamento esmerado,
absolufamente desempenadas, com nivel, inclinagbes, caimentos, curvaturas, etc.,
rigorosamente de acordo com as determinagées de projeto.

Os pisos internos lavaveis bem como os pisos externos impermeaveis deverao ser
executados com caimento adequado, declividade nunca inferior a 0.5%, de modo que o
escoamento de agua na diregdo dos pontos de drenagem seja garantido em toda a extensao,
sem a formagao de quaisquer pontos de acimulo.

Os pisos s6 poderdo ser executados apos a concluséo dos servicos de revestimentos de
paredes, ou outros elementos contiguos, bem como, no caso de ambientes internos apés a
conclusdo dos respectivos revestimentos de teto e a vedacgéo das respectivas aberturas para o
exterior.
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Antes de dar inicio a execucdo dos revestimentos finais todas as canalizagbes das
redes de agua, esgoto, eletricidade, drenagem etc. diretamente envolvidas deverdo estar
perfeitamente instaladas e testadas.

A recomposicao parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, s6 sera aceita pela
Fiscalizagdo quando executada com absoluta perfeigdo, de modo que, nos locais recompostos
ndo sejam notadas quaisquer diferengas ou descontinuidades.

Patio externo Intertravado

Executar o pavimento em piso intertravado, com espessura de 6¢cm assentado sobre
superficie preparadas com os devidos procedimentos de nivelamento e compactagao manual e
(ou) mecanizada do aterro interno (caixao), precedidos pela colocagao e embutimento de todas
as tubulagbes previstas nos projetos de instalagées. As cores do piso interfravado deverao ser
executados conforme projeto. Area onde recebera pavimento intertravado na cor cinza, a
espessura do piso sera de 6 cm. '

4.12 — PINTURA

Condi¢des gerais

Todas as superficies a pintar deveréio estar secas e serdo cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Agitar as tintas antes de sua aplicagéo.

Observar intervalo de 24 horas entre duas demé&os sucessivas de tinta, devendo sempre
a deméo precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicacao contraria.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies nédo destinadas a pintura.

Quando estes nao puderem ser evitades, remové-los enquanto a tinta estiver fresca,
com removedor adequado.

Toda superficie pintada, devera apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho.

Pintura sobre Superficies de Madeira
Eliminar a partes soltas, poeira, manchas gordurosas e mofo.
Lixar com lixa fina levemente, na diregéo dos veios da madeira e remover o pd.

Aplicar uma dem#o homogeneamente distribuida de fundo fosco para madeira, diluido
até 10% com aguarras ¢ aguardar secagem por vinte e quatro horas para efetuar novo leve
lixamento com lixa fina e remogaoc do po.

Acabamento com Esmalte

- O acabamento em esmalte sera feito com esmalte sintético em duas demaos diluidas a
15 e 10% com aguarras, primeira e segunda deméos respectivamente, aguardando intervalo de
no minimo doze horas entre dem&os.

Pintura de Acabamento

Reifinco Peraira Teixeliz
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Todas as superficies a pintar deverao estar secas e serao cundadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Agitar as tintas antes de sua aplicagéo.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura.
Quando estes ndo puderem ser evitados, remové-los enquanto a tinta estiver fresca, com
removedor adequado.

Toda superficie pintada, devera apresentar depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho.

Deverdo ser aplicadas novas demfos caso a superficie ndo apresente perfeito
acabamento.

O acabamento sera com esmalte sintético brilhante em duas deméos.

A primeira demao devera ser diluida com 10% com aguarraz e a segunda deméao com
15%. Devera ser utilizado rolo de espuma e aguardar secagem entre deméo por 12 horas.

A marcacao da quadra serd com tinta a base de borracha clorada, com utilizagao de
selador e solvente proprio. As cores a serem usadas serdo indicadas pela Secretaria Municipal
de Servigos Publicos.

4.13 - CONSTRUCAO DE GAVETAS MORTUARIAS

Fundagdes / Estrutura

Todos os materiais a serem usados na construgao de Radiers e pegas estruturais como
lajes e paredes divisorias, deverao apresentar resisténcia a compressao, dimensdes e demais
caracteristicas compativeis com as determinagdes da ABNT.

Todo transporte vertical e horizontal, carga, descarga e empilhamento dos materiais
deverdo ser feitos cuidadosamente e a cargo da empreiteira.

Paredes

Os blocos de concreto serdo abundantemente molhados antes do seu emprego e serao
colocados formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

Alvenaria de blocos de concreto e Tijolos Furados Ceramicos

Os tijolos furados de barro deverédo apresentar resisténcia a compressao, dimensfes e
demais caracteristicas compativeis com as determinagdes da ABNT.

Nao serdo aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma, assim
como tijolos com menos de 30 dias de fabricagdo. Todas estas pecas danificadas deverao ser
rejeitadas.

Todo transporte vertical e horizontal, carga, descarga e empithamento dos ftijolos
deverdo ser feitos cuidadosamente e a cargo da empreiteira. As pegas de barro deverdo ser
empilhadas e estocadas acima do chao, de preferéncia sobre estrados de madeira, em lugar
seco, coberto e ventilado, evitando-se assim qualquer contato agua ou umidade.
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O topo das alvenarias em construcdo devera ser coberto durante. 1:noité’’ em dias d

chuva ou durante eventuais interrupgées dos trabalhos, com lona plastica, ou qualquer material
impermeavel, recobrindo pelo menos 60 cm de cada lado das alvenarias.

A espessura das juntas terminadas verticais e horizontais ndo deve uitrapassar 1cm. As
rebarbas serdo tiradas a colher perfeitamente em linhas retas, horizontais e verticais
desencontradas continuas.

Os servicos de encunhamento s6 poderéo ser iniciados quando decorridos, pelo menos,
cinco dias do término do levantamento das respectivas alvenarias e quando estiver concluido o
levantamento de todas as alvenarias do pavimento imediatamente superior.

Os encunhamentos serdo executados necessariamente, com tijolos comuns macicos de
barro cozido, assentados com argamassa de cimento e areia 1:3, e em plano inclinado, com
inclinagbes simetricamente convergentes em relagdo ao centro do véo; os vazios resultantes
serao preenchidos com a mesma argamassa de cimento.

Paredes com Chapisco, Embogo

As alvenarias a revestir deverao ser limpas antes do inicio da operagdo de revestimento.
Os revestimentos das paredes somente serfo iniciados apés a completa cura de argamassa
das alvenarias e dos concretos e apés o embutimento de pegas e canalizagédo e de seus
respectivos testes.

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeigao,
a fim de nado apresentar diferengas ou descontinuidades.

Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos de trés camadas superpostas,
continuas e uniformes, chapisco, embogo e reboco. A espessura final do revestimento devera
estar entre 15mm e 25mm.

Sempre que houver juntas de dilatagdo ou contragdo, os revestimentos deverao ter
juntas coincidentes com as primeiras.

Impermeabilizagdo de cobertura

A impermeabilizagao sera executada sobre toda a area externa dos médulos, usando
manta asfaltica auto protegida com um filme de aluminic 3mm a 4mm, aplicada sobre primer
asfaltico. :

Tratamento de gases

O sistema de tratamento de gases do necrochorume devera ocorrer com uso de filtro
inativador de gases, com uso de tubulagdes préprias, conforme planilhas.

Para a instalagdo de tubulagdo para o “Tratamento dos gases’ sera utilizado tubo CPVC
de 22mm com suas respeciivas conexoes.

A instalagao destes sera realizada apos vistoria por parte da fiscalizacéo e a contratada
sera responsavel pelo seu acondicionamento/deposito.

No interior dos loculos sera feita a impermeabilizacdo de todas as faces internas do
l6culo com material impermeabilizante a base de poliuréia.

Contengédo de Necrochorume
Considerando as hipéteses de ineficiéncia, seja para manutengéo, defeito ou falta de
energia, do filtro inativador de gases, a construgdo dos léculos deve prever um sistema
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independente com atuagdo de emergéncia (backup) para a contencao "z_;lg--necr’ﬁbhbrume com o
uso de fossas seépticas de micropolietilienos inseridas em caixa de concreto armado
impermeabilizadas (com fungdo de contengdo em caso de avaria das caixas fossas e
impedindo contaminagéo do solo).

Os léculos deverdo possuir base de regularizagdo (contra piso) com caida direcionada
ao ralo de captacdo com didmetro de 75mm que conduzira o efluente a rede de tratamento em
caixa tipo fossa clorada, os léculos serdo vedados por tampa de granito cinza corumba
conforme especificacéo de projeto.

4.14 - REPAROS, RETOQUES, LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA:

Todos os danos causados a servicos adjacentes, durante o andamento dos servigos
especificados, deveréo ser reparados sob total responsabilidade da construtora.

Apés a conclusdo de cada servigo, e antes do inicio da limpeza, deverdo ser efetuados
os retoques necessarios e executada a respectiva protecao.

Imediatamente ap6s a conclusdo de cada servigo, e antes da sua apresentacao a
fiscalizagdo para vistoria e aprovacéo finais, a Contratada devera executar a sua limpeza.

Apos a aprovagdo a contratada devera providenciar a protegdo dos servigos ja
concluidos contra agdo de intempéries, choques, poeiras, 6leos, gramas, tintas e de modo
geral, incidéncia de substéncias estranhas.

A CONTRATADA devera promover a limpeza, de forma periédica, do canteiro de obras
e todos os residuos gerados devendo garantir a destinagéo correta por empresa devidamente
licenciada.

Apés a conclusdo total da obra a contratada devera efetuar sua limpeza geral,
colocando-a em condicbes de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e
instalagbes auxiliares serem removidas.

5.0 - MEMORIAL DESCRITIVO :

BLOCO CAPELA 01

5.1 - Varanda: 100,47 m?
Elétrica: 08 Luminarias tipo plafon, de sobrepor;
Piso: Piso tipo cerdmico PEI IV.

5.1.2 - Circulagdo: 31,00 m?

- Esquadrias: 01 porta de vidro temperado encaixilhado em aluminio medindo 1,40x2,10 e 02
painéis fixos de vidro temperado;

- Parede: Alvenaria de tijolo cerdmico, embogado e rebocada, preparo com aplicagao de
selador, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica;

- Teto: Preparo com aplicagéo de selador, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica;
- Elétrica: 06 Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 02 pontos de tomad j
- Piso: Piso tipo ceramico PEI V.

ihdo Pereira Taixaira 37
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5.1.3 — Administragao : 15,00 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10, 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio, as portas deverao receber, preparo e pintura em esmalte
sintético, as janelas receberdo gradil em ferro com pintura em tinta oleo.

- Parede: Alvenaria de tijolo cerdmico, embocada e rebocada. Preparo com aplicagdo de
selador, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica ;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagéo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 02 pontos de luz com Lumindrias tipo plafon, de sobrepor , 05 pontos de tomada alta,
sendo 4 baixas e 01 alta ;

- Piso: Piso tipo ceramico PEI IV.

5.1.4 — Capelas: 35,00 m? (04 unidades)

- Esquadrias: 01 portas de vidro temperado de 1,40x2,10, 01 janela em vidro temperado
encaixilhado em aluminio;

- Parede: Alvenaria de tijolo cerdmico, embogada e rebocada. Preparo com aplicagéc de
selador, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 08 pontos de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor 04 pontos de tomada
baixa;

- Piso: Piso tipo ceramico PEI IV.

5.1.5 — Banheiro masculino :15,00 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10 e 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparo e pintura em esmaite
sintético, as janelas receberdo gradil em ferro com pintura em tinta dleo.

- Parede: Revestimento em azulejo tipo extra de 20x20 ;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagéo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 03 pontos de luz com Luminérias tipo plafon, de sobrepor, 01 pontos de tomada
média;

- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.l - V;

- Hidraulica: 01 banca com duas cubas, 02 mictorios ceramica, 03 boxes com vasos sanitarios

com assento, sendo 01 para PCD. Saboneteira e papeleira. Uma das cubas devera ser mais
baixa para servir o PCD.

5.1.6 — Banheiro feminino: 15,00 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10 e 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparo e pintura em esmalte
sintético, as janelas receberdo gradil em ferro com pintura em tinta éleo.

- Parede: Revestimento em azulejo tipo extra de 20x20 ;
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- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 02 pontos de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 0 pontos de tomada
media;
- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.i - V;

- Hidraulica: 01 banca com quatro cubas, 03 boxes com vasos sanitarios com assento, sendo
01 para PCD . Saboneteira e papeleira. Uma das cubas devera ser mais baixa para servir o
PCD.

5.1.8 — Deposito: 4,17 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10. A porta devera receber,
preparo e pintura em esmalte sintético.

- Parede: Alvenaria de fijolo cerdmico, embogada e rebocada. Preparo com aplicagdo de
selador, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 01 ponto de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 01 ponte de tomada media;
- Piso: Piso tipe cerdmico PEI IV,

51.9-Copa:7,12m?
- Esquadrias; 02 portas de madeira de lei compensada de 0,90x2.10. A porta devera receber,
preparo e pintura em esmalte sintético e basculante de vidro temperado;

- Parede: Revestimento em azulejo tipo extra de 20x20;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;,

- Elétrica: 01 ponto de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 02 pontos de tomada
média;
- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.| - V;

BLOCO CAPELA 02

5.1.10 - Varanda: 9,39 m?
Elétrica: 03 Luminarias tipo plafon, de sobrepor;
Piso: Piso tipo cerdmico PE! IV.

5.1.11 — Capela: 36,00 m?

- Esquadrias: 01 portas de vidro temperado de 1,40x2,10, 02 janelas em vidro temperado
encaixilhado em aluminio;

- Parede: Alvenaria de tijolo ceramico, embogada e rebocada. Preparo com aplicagdo de
selador, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica;

- Teto: Laje embocada e rebocada. Preparo com aplicagdo de selador, emassada, lixada e

pintada com tinta acrilica; %
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- Elétrica: 09 pontos de luz com Luminérias tipo plafon, de solﬁ?epar ,0 pon S, de temada g
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5.1.12 - Banheiro mascu!mo 15,87 m? et e
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- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0, 90x2 10 e 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparo e pintura em esmalte
sintético, as janelas receberao gradil em ferro com pintura em tinta oleo.

- Parede: Revestimento em azulejo tipo extra de 20x20 ;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagéo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 02 pontos de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 01 pontos de tomada
média,
- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.l - V;

- Hidraulica: 01 banca com 01 cuba, 01 vaso sanitario com assento para PCD. Saboneteira e
papeleira. Uma das cubas devera ser mais baixa para servir o PCD.

5.1.13 — Banheiro feminino: 5,87 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10 e 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparo e pintura em esmalte
sintético, as janelas receberao gradil em ferro com pintura em tinta oleo.

- Parede: Revestimento em azulgjo tipo extra de 20x20 ;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagéo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica; '

- Elétrica: 02 pontos de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 01 pontos de tomada
meédia; '
- Piso: Piso Cerdmico 40x40 P.E.| - V

- Hidraulica: 01 banca com 01 cuba, 01 vaso sanitario com assento para PCD. Saboneteira e
papeleira. Uma das cubas devera ser mais baixa para servir o PCD.

5.1.14 — Vestiario masculino :3,81 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10 e 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparo e pintura em esmaite
sintético, as janelas receberio gradil em ferro com pintura em tinta 6leo.

- Parede: Revestimento em azulejo tipo extra de 20x20 ;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagéo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 02 pontos de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 01 pontos de tomada
média;

- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.l - V;

- Hidraulica: 01 banca com 01 cuba, 01 vaso sanitario comum e 01 chuveiro. Saboneteira e
papeleira.
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5.1.15 — Vestiario feminino: 3,81 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10 e 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparo e pintura em esmalte
sintético, as janelas receberao gradil em ferro com pintura em tinta éleo.

- Parede: Revestimento em azulejo tipo extra de 20x20 ;

- Teto: Laje emboc¢ada e rebocada. Preparo com aplicagdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Eletrica: 02 pontos de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 01 pontos de tomada
media;
- Piso: Piso Cerdmico 40x40 P.E.! - V;

- Hidraulica: 01 banca com 01 cuba, 01 vaso sanitario comum e 01 chuveiro. Saboneteira e
papeleira.

5.1.6 — Depésito: 6,756 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10 e 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparo e pintura em esmalte
sintético.

- Parede: Alvenaria de tijolo ceramico, embogada e rebocada. Preparo com aplicagdo de
selador, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 01 ponto de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 01 ponto de tomada média;
- Piso: Piso tipo cerdmico PEI V.

51.7-Copa: 6,75 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10 e 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparo e pintura em esmalte
sintético e basculante de vidro temperado;

- Parede: Revestimento em azulgjo tipo extra de 20x20;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicacdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 01 ponto de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 02 pontos de tomada
media;

- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.| - V;

5.1.18 — Refeitodrio : 30,00 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10 e 02 janelas em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparc e pintura em esmalte
sintético e basculante de vidro temperado;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparo com aplicagédo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 06 ponto de luz com Luminarias tipo plafon, de - o, 02 pontos de tomada

media; ‘ =% _
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- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.| - V; i e ST R L
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5.1.19 - Armazenamento 01 : 33,25 m?
- Esquadrias: 02 portas de vidro temperado de 1,40x2,10, 02 ;
- Parede: Revestimento em azulejo tipo extra de 20x20;

- Teto: Laje embocada e rebocada. Preparo com aplicagdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica,

- Elétrica: 08 pontos de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 03 pontos de tomada
média;
- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.| - V;

5.1.19 — Armazenamento 02 : 33,25 m?
- Esquadrias: 02 portas de vidro temperado de 1,40x2,10 ;
- Parede: Revestimento em azulejo tipo extra de 20x20;

- Teto: Laje embogada e rebocada. Preparc com aplicagdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 08 pontos de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 03 pontos de tomada
média;
- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.l - V;

5.1.20 — Almoxarifado: 20,45 m?

- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10 e 01 janela em vidro
temperado encaixilhado em aluminio. A porta devera receber, preparo e pintura em esmalte
sintético.

- Parede: Alvenaria de tijolo ceramico, embogada e rebocada. Preparo com aplicagéo de
selador, emassada, lixada e pintada com tinta acrilica;

- Teto: Laje embocada e rebocada. Preparo com aplicagdo de selador, emassada, lixada e
pintada com tinta acrilica;

- Elétrica: 06 pontos de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 01 ponto de fomada
média;
- Piso: Piso tipo cerdmico PEI IV.

5.1.21 — Armiério : 4,32 m?

- Esquadrias: 1 porta de metal com perfil conforme planilha 1,40x2,10

- Elétrica: 01 ponto de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor, 01 pontos de tomada
média;

- Piso: Piso Cerdmico 40x40 P.E.[ - V,;

51.21 - Casa dofiltro : 8,10 m?
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- Esquadrias: 01 porta de madeira de lei compensada de 0,90x2.10. A porta devera receber,
preparo e pintura em esmalte sintético;

- Elétrica: 01 ponto de luz com Luminarias tipo plafon, de sobrepor 01

pontos de tomada*;

média; ; F /16 '
Y " A BIG DJ h

- Piso: Piso Ceramico 40x40 P.E.| - V; + Proc _“5561 2_ o
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6.0 - PRAZO DE EXECUCAQ i MJ@/

Os servicos serdo executados no prazo de 365 (trezentos & sessenta e cmco) dlaS a
contar da data de autorizagéo de inicio de obra.

7.0 - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme andamento dos servicos e de
acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Secretaria Municipal de Servigos
Publicos.

8.0 —- REQUISITOS BASICOS E NECESSARIOS PARA CONTRATACAO DE ACORDO COM
A NATUREZA DA ATIVIDADE.

A licitante devera apresentar certidao de registro de pessoa juridica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura (CAU) e
Conselho Regional de Biologia (CRBIO) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) em nome da licitante.

A licitante devera fazer prova de possuir no quadro técnico profissional de nivel superior:

a) para parcelas obra de CONSTRUGAO DE LOCULOS MORTUARIOS (CEMITERIO
VERTICAL): Engenheiro Civil (CREA) ou CAU (Arquiteto);

b) para implantagdo do SISTEMA DE TRATAMENTO DE NECROCHORUME e do
SISTEMA DE EMERGENCIA DE CONTENCAO PASSIVA DE NECROCHORUME:
Engenheiro Ambiental (CREA} ou Bidlogo (CRBIQ};

A licitante devera apresentar prova de capacitagdo técnico-profissional: Atestado
fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, devidamente registrado no CREA
(Engenheiro Civil) ou CAU {(Arquiteto), acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo Conselho respectivo, em nome de profissional de nivel superior
legalmente habilitado, vinculado 2 licitante, comprovande a sua responsabilidade técnica na
execugdo dos servigos de CONSTRUGAO DE LOCULOS MORTUARIOS (CEMITERIO
VERTICAL).

A licitante devera apresentar prova de capacitagdo técnico-profissional: Atestado
fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Técnico {CAT) emitida pelo Conselho respectivo, em nome de profissional
de nivel superior legalmente habilitado, vinculado a licitante, comprovande a sua
responsabilidade técnica na execugdo dos servigos de implantagdo de SISTEMA DE
TRATAMENTO DE NECROCHORUME e do SISTEMA DE EMERGENCIA DE CONTENGAO
PASSIVA DE NECROCHORUMIE.

O requisito de capacidade técnica para implantagdo de sistema tratamento ou
contencdo de necrochorume tem o objetivo de garantir o correto tratamento do residuo, e vai
de encontro com as recomendagdes do Ministério Publico em promover a protecao permanente
do meio ambiente, solo, lencgéis freaticos, ar, de forma a evitar imp mbientais decorrentes
da atividade potencialmente poluidora que & o cemitério.
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9.0 - OBSERVACOES FINAIS : ) , e
Os servigos e quantitativos sdo estimativos, servindo apenaS&para base de calculo do
orgamento.

O licitante deverd vistoriar o local para elaboragdo de seu orgcamento, devendo se
responsabilizar por seus quantitativos e precos para que nio haja futuras solicitagdes de
servicos complementares nao listados na planilha. Sugerimos ainda, em caso de qualquer
divida procurar dirimi-las através da Secretaria Municipal de Servigos Publicos a fim de
cumprimento fiel do projeto.

O objetivo da PMSPA ¢ obter a obra pronta sem nenhum tipo de reajuste. O preco da
obra devera ser global, devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planitha, tomando
como base a planilha ofertada.

Fica a carge da empresa contratada o fornecimento ¢ colocagéo de 01 (uma) placa
indicativa, em no maximo 02 (dois) dias apés o inicio da obra publica, conforme Memdria de
Calculo.

As dimensées serao 3,00m de largura & 2,00m de altura, com indicagbes relativas ao
objeto da obra, e instalada em local visivel € de frente para 0 acesso principal, conforme
padrao PMSPA.

Antes da colocacdo da placa, essa deverd ser submetida a aprovagdo da Secretaria
Municipal de Servico Publico. Apés o término da obra, a placa de devera ser encaminhada para
P.M.S.P.A., pois a mesma & patrimdnio pulblico.

A firma devera fornecer ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e colocar placa
dos responsaveis técnicos pela execugao da obra.

Apbs a licitagao, a firma contratada devera comparecer a Secretaria Municipal de
Servigos Publicos, de posse do empenho, para retirar a autoriza¢ao de inicio de obra.

A firma contratada devera periodicamente fotografar o0 andamento da chra e manter na
obra diario de obra atualizado.

De acordo com o Artigo 30, da Lei Federal n® 8.666/93, sem adogdo de parametro
significativo de quantidade, tendo em vista a natureza atipica de construgdo do
empreendimento, enquadrado como atividade potencialmente poluidora, nos termos da
Instrugdo Normativa do IBAMA n°13, de 23 de agosto de 2021 e Resolugdo CONAMA n°
335/2003, devendo ser exigido no minimo a execugdo de: Construgdo de gavetas/bculos
mortuarios com concreto armado e laje pré-moldada, com impermeabilizacdo interna com
elastémero, dotadas de sistema de tratamento de gases do necrochorume, com implantagéo de
filtro inativador e sistema de emergéncia (backup) para contengédo de forma passiva do
necrochorume;

Para a definicao do servico de maior ‘Relevéncia técnica’ foi levado em consideracéo a
maijor dificuldade técnica e a que represente risco mais elevado para a perfeita execugéo do
objeto, observando que a execugao do servico destina-se a construgdo de locuios mortudrios,
onde uma vez construidos e utilizados para o sepultamento nao podem ser violados, e também
deve garantir a auséncia de contaminagao pelo necrochorume.
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