ESTADO DO RIO DE JANEIRO S CEC LT L T
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ PEDRO DAALDEIA Bl w8 Tovs KRR R

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA . ORDEM PUBLICA
: AT
Termo de Referéncia ;- 313293/

1. OBJETO: A

Aquisi¢do de 01 veiculo, 0KM, tipo furgdo longo e teto alto, equipéi&ﬁbﬁ’ﬁi‘ﬁinalmmps' aalizador

acustico, mobilidrio, forracfio interna, aparelhos elétricos, sistema de CFTV, escada de acesso ao teto,
grafismo, toldos extermnos, extintor de incéndio, com alteragdes que ndo impegam o uso de transceptores ho

ambiente — devidamente adaptado para Base Mdvel da Guarda Municipal de S8o Pedro da Aldeia.

2. JUSTIFICATIVAS:

A presente solicitacdo tem por objetivo ofertar baseamentos para policiamento em pontos estraiégicos dos
diversos bairros deste Municipio, proporcionando maior seguranca aos municipes e melhores condicdes de
_ -:‘,_servig:os'aos agentes da Guarda Municipal que atuam em plantdes de 24 horas. Estes agentes poderfio contar
com um veiculo especifico para atender as demandas dos plantSes, ocorréncias e eventos, tendo um sistema de
monitoramento que proporciona suporte as acdes de patrulhamento, e adaptacdes apropriadas a longos
periodos de servicos, a populacio terd maior proximidade com Guarda Municipal e podera contar com seu

apoio e presenca sempre.

3. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTOS:
A empresa vencedora devera entregar de forma tnica o material constante no objeto deste pedido,

conforme solicitacdo da Secretaria Mumicipal de Seguranga ¢ Ordem Pablica, no prazo méximo de até 90
(noventa) dias, a contar da data do recebimento da ordem de fornecimento.
A execugdo do contrato sera por 90 (noventa) dias, a partir do recebimento da ordem de fornecimento.

O contrato tera vigéncia de 3 (trés) meses, a partir do recebimento da ordem de fornecimento, podendo ser

K
-

prorrogado, nos termos do art.57 da Lei Federal 8.666/93.

4. CONDICOES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO:
O veiculo devera ser entregue na Garagem Municipal, no endereco rua Francisco Coelho Pereira, n°255 —

Centro — S#o Pedro da Aldeia — RJ, no horario das 08:30 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. O bem
poderd ser rejeitado, quando em desacordo com as especificacBes constantes nesie Edital e na proposta,
devendo ser substituido no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da notificagfio da contratante, as expensas da
coritratada, sem prejuizo da aplica¢io das penalidades. N

5. TECNICAS QUANTITATIVAS:
Os quantitativos foram baseados nas necessidades levantadas pelo setor responsavel, conforme descrito

abaixo. Informamos que esta € a primeira aquisi¢éio do objeto por esta Secretaria.

Setor Demanda 2021 Previsio 2022

Rua Marques da Cruz, 61 — Centro — Sfio Pedro da Aldeia—RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA

UND |

Produto

| Item | Quant. | UND Produto Quant |
| VEICULO TIPO | T ) ] VEICULO TIPO
Secretaria FURGAO LONGO E ' 0’” FURGAO LONGO E
Municipal TETOALTO- | 43212 Q 3[a€,,m+::ro ALTO -
_ TOTALMENTE S 13%,,,% TOTALMENTE
de ADAPTADO PARA | . TADO PARA
Seouranca | BASE:-MOVEL DA e -BASE MOVEL DA
gurang GUARDA TTTTEUARDA
¢Ordem | oo | UND | MUNICIPAL DE SAO |01 UND. '| MUNICIPAL DE SAO
. PEDRO DA ALDEIA. PEDRO DA ALDEIA.
Puablica ‘ R
ESPECIFICACAO: ESPECIFICACAO: -
MODELO DE MODELODE
VEICULO: VEICULO:

FURGAO LONGO DE}

TETO ALTO - OKM.
Capacidade: No minimo
06 pessoas.

Cor: Branca.

Motor: Poténcia minima |

de 115 CV.

Combustivel: Diesel.
Céambio: Caixa de
mudancas: Mecénica de
6 marchas.

Assistente de {renagem:
Freio hidraulico a disco
em todas as rodas. '

(MM):

Dimensdes

‘Distancia entre-eixos de

no minimo 3.000 mm.
Comprimento  de

minimo: 5.932 mm.
Peso: Peso bruto total
(PBT) de no méximo

ne

| Cambio:

FURGAO LONGO DE
TETO ALTO - OKM.
Capacidade: No minimo
06 pessoas.

Cor: Branca. -

Motor: Poténcia mlmma
de 115 CV:

Combustivel: Diesel.
~Caixa de
mudancas: Mecénica de

| 6 marchas.

Assistente de frenagem:
Freio hidraulico a disco

.| em todas as rodas.

Dimensdes (MM):
Distncia entre-cixos de
no mintmo 3.000 mm.
Comprimento de  no
“minimo: 5.932 mm.
Peso: Peso bruto total
(PBT) de no maximo

3.500 kg. 3.500 kg. .
Direcéo: Elétrica, ' Diregéio: - Elétrica,
hidraulica ou eleiro- hidraulica = ou eletro-
hidraulica. hidraulica. T

Rodas: A¢o 16™.
Pneus: 225/ 75 R16C.
Carga 0til méxima: 1.577

| kg.

Altura: 2.496 mm.
Largura :2.070 mm.
Tanque combustivel no
minimo: 100 litros.

9.1,computador de bordo

Rodas: Ago 16™. .
Pneus: 225/75 R16C.
Carga 0til méxima: 1.577
kg.

Altura: 2.496 mm.

| Largura :2.070 mim.

Tanque combustivel no

_ minimo: 100 litros.

Possuindo: Airbags Possuindo: Airbags
frontais, ABS com EBD frontais, ABS com EBD
e . AFE LESP e - - AFE | LESP

| 9.1,computador de bordo

Rua Marques da Cruz, 61 — Centro — Séo Pedro da Aldeia—RJ
Tel.: (22)2621 — 1559/ (22) 2621 — 6244 - CEP: 28941-068
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com indicador
temperatura do motor,

indicador de mudanga de

marcha L
(GSI),climatizagdo | -

retrovisores
ajustaveis

eletricamente
controle de estabilidade
(ESP) e controle de carga

adaptativo  (LAC)
Assistente de partida em
rampa(HSA), Auxiliar de
estacionamento traseiro,
Controle de balango do
reboque, Sistema
estabilizador de vento
lateral(SWA), ABS com
assisténcia a frenagem de

emergéncia (AFE),
Sistema
anticapotamento(RMI),Ja

nelas nas duas portas
dianteiras, na  porta

lateral de correr ao lado §

direito, mna lateral do
veiculo a esquerda, e nas
duas portas traseiras.

Ano/modelo, igual ou
superior a data da
compra. '
ADAPTACOES:

Prescricdes para
veiculos equipados com
transceptores: O sistema
n#o poderé gerar ruidos
eletromagnéticos (EMI)
ou qualquer outra forma
de sinal, que interfira na
recepcio dos
transceptores (radios).

O sistema devera ser
imune a RFI (radio
freqiiéncia interferéncia),
especialmente quando o
transceptor estiver
recebendo ou
transmitindo mensagens
ou dados.

SINALIZADOR

""fa'é-‘x_ s

;|\ e
~

etk o . ARERRINN

ol

LGOI,

, éa | indicador de mudanca de
A

L (GSD),climatizagdo

e
e L i

‘Lretrdvisores

| ajustaveis ~ eletricamente

: estabilizador'

dianteiras,

direito, na lateral do
| vefculo a esquerda, e nas:
duas portas traseiras.
‘Ano/modelo,  igual ou
superior a data da
| compra.
ADAPTACOES:

.| transceptores: O sistema

“recepcdo dos -

recebendo ou -

| ou dados.

indicador - de
tempgratura do - motor, |

r¢ha

mangial, LVEs elétricos ,
externos

controle -de estabilidade
(ESP) e controle de carga
adaptativo ~ (LAC) =,
Assistente de partida em
rampa(HSA), Auxiliar de
estacionamento traseiro,
Controle de balango do
reboque, - Sistema
de vento
lateral(SWA), ABS com
assisténcia a frenagem de |
emergéncia (ATE),
Sistema '

anticapotamento{RMT),Ja
nelas mnas duas portas
na  porta
lateral de correr ao lado |

Prescricdes para’
veiculos equipados com

n#o poderd gerar ruidos
eletromagnéticos (EMI)
ou qualquer outra forma
de sinal, que interfira na

transceptores (radios).

O sisterna devera ser
imune a RFI (radio
freqiiéncia interferéncia),
especialmente quando o
transceptor estiver -

transmitindo mensagens

SINALIZADOR

Rua Marques da Cruz, 61 ~ Centro — S&o Pedro da Aldeia—RJ
Tel.: (22)2621 - 1559 /(22)2621 — 6244 - CEP: 28941-068
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VISUAL: Barra , “TVISUAL: Barra
sinalizadora em formate.- nr-.—.w»_rwm‘_m'a:uf«m#r--smahzadora em formato
linear, que ocupe 90% do i ZF¥8L | lingar, que ocupe 90% do
teto do veiculo. Instalada A2 a2 teti:) do veiculo. Instalada
R SR e Yot AR
pela Heitante venced N - peEa licitante vencedora
no teto do veiculo. Barra & ¢ 5:,,...,,\L‘bfz.mmm;‘nofteto do veiculo. Barra
dotada de base cons’g@:{d& ) 02 . dojiada de base construida
em ABS (reforcada com.. |- 7 BRI Sin i ABS (reforg:ada com
perfil de aluminio _ e perfil de aluminio
extrudado) ou perfil de “extradado) ou perfil de
aluminio extrudado na aluminio extrudado na
cor preta, cipula, cor preta, cipula,
injetada em | injetada em

policarbonato na cor rubi,
cristal e azul, resistente a
impactos, descoloracdo e

| rubi, cristal e azul,

policarbonato na cor

resisiente a impactos, . .

com tratamento UV. ' - | descoloragdo e com
Sistema luminoso tratamento UV. Sisterna
composto por modulos luminoso composto por
com no minimo 4 Leds médulos com no minimo
préprios para iluminacéo, 4 Leds proprios para

com poténeia nfo inferior iluminac#o, com poténcia
de 1 W cada l.ed, na cor ndo inferior de 1 W cada
rubi, cristal e azul, com Led, na cor rubi, cristal e
garantia de pelo menos 5 ‘| azul, com garantia de

anos. Dotado de lente _ pelo menos 5 anos.
colimadora difuosoraem | Dotado de lente
pléstico de engenharia colimadora difusora em
com resisténcia plastico de engenharia
automotiva ¢ alta com resisténcia
visibilidade. Alimentados automotiva e alta

visibilidade. Alimentados
nominalmente com 12 -

nominalmente com 12
Vee. Com no minimo 22

modulos, distribuidos Vee. Com nominimo 22
eqiitativamente por toda | médulos, distribuidos

a extenséo da barra, de | eqiiitativamente por toda’
forma a permitir total a extensfo da barra, de

forma a permitir total
visualizacfo, sem que
haja pontos cegos de’

visualizagdo, sem que
haja pontos cegos de
Iuminosidade, desde que

o “design” do veiculo ‘ | luminosidade, desde que
permita. Cada LED o “design” do vefculo
obedecerd a ' permita. Cada 1.ED
especificagdo a seguir- | obedecerd a

descrita: especificagio a Segmr
Dotado de lente descrita:

colimadora difusora em Dotado de lente
pléstico de engenharia colimadora difusora em
com resisténcia plastico de engenharia
automotiva e alta com resisténcia
visibilidade. Cada LED -~ 1. | automotiva e alta

obedecerd a " | visibilidade. Cada LED

Rua Marques da Cruz, 61 — Centro — S&o Pedro da Aldeia — RJ
~ Tel.: (22)2621 — 1559/ (22) 2621 - 6244 - CEP: 28941-068
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especificacdio a seguir. ... .. [ obedeceraa

descrita: 1) Cores: g " "T"gspecificagdo a seguir
Vermelho e azul; com T descrita: 1) Cores:
centro cristal com’ 53@‘131&&_ Vermeﬁlo e azul, com
comprimento de 620 ~: o AG éentro cristal com

630 mm. 2) mtenskq?.,dg - qsomprlmento de 620 a
Iuminosa de cad&uLed-d@N WH;::,‘QL:/% 630 mm. 2 intensidade
no minimo 40 Lumens; o Muminosa de cada Led de

3) Categoria: AllnGaP; O : | | no minimo 40 Lumens;
sinalizador visual ' : 3) Categoria: AllnGaP; O
controlado por controle _ : sinalizador visual
central tinico, dotado de | - : ' controlado por controle
microprocessador ou central tmico, dotado de
micro controlador, que . _ i microprocessador ou
‘permita a geragfo de | | micro controlador, que
Iampejos luminosos de permita a geragdo de
altissima frequéncia, com | lampejos lurninosos de
pulsos luminosos de até _ | altissima frequéncia, com
25 ms. ¥ pulsos luminosos de ate
25ms. .

O circuito eletrdnico
devera gerenciar a ' O circuito eletronico
corrente elétrica aplicada devera gerenciar a
nos Leds através de I - | corrente elétrica aphcada
PWM (Pulse Width _ - | nos Leds através de
Modulator), o PWM - | - PWM (Pulse_ Width -
devendo garantir também . - Modulator), o PWM
a intensidade luminosa : : devendo garantir também
dos Leds, mesmo que o o | a intensidade luminosa .
veiculo esteja desligado : dos Leds, mesmo que o
ou em baixa rotac8o, - 7 | veiculo esteja desligado

[ garantindo assim a : ou em baixa rotagéo,
eficiéncia luminosa ¢ a : garantmdo assim a
vida til dos Leds. O eficiéncia luminosa e a
consumo maximo da vida il dos Leds. O
barra nas diversas _ consumo méximo da
funcGes dos Leds, ndo : barra nas diversas:
deverd ultrapassar 5 A, ‘ fingdes dos Leds, nio
na condicio de o , devera ultrapassar 5 A, -
alimentagfio nominal. O na condicio de
moédulo de controle alimentag@io nominal. O
possuira capacidade de | médulo de controle
geragdo de efeitos : | possuira capacidade de -
luminosos que : geragio de efeitos -
caracterizem o veiculo | luminosos que
parado, em deslocamento _ caracterizem o veiculo
¢ em situagdo de ' parado, em deslocamento
emergéncia e até mais 5 ¢ em situagio de _
outros padrdes de : ‘ emergéncia e até mais 5
"flashs" distintos ou ‘ outros padrdes de
outras fungdes de "flashs" distintos ou
iluminagfo a serem | outras fun¢des de

Rua Marques da Cruz, 61 — Centro — Sfo Pedrg da Aldeia — RJ
Tel.: (22) 2621 — 1559/ (22) 2621 — 6244 - CEP; 28941-068
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definidos / utihzadosano« B t | iluminag&o a serem -
futuro, sem custos e ‘;‘Lﬁ&q:i\ 3 " 1 .| definidos / utilizados no
adicionais, os quais” S0 & | futuro, sem custos
déverdo ser aélonaﬁbs A J‘f - 7 adicionais, os quais
separados ou DLA 3 ¢ | deverdio ser acionados

simultaneamente ne caso”
de se utilizar LED e
dispositivos de
iluminacgdo néo
intermitentes (luzes de
beco e/ou frontais).

O sistema de controle dos
sinalizadores visual e
acustico  serd  tnico,
permitindo )
funcionamento
independente de ambos
os sistemas. Deverd ser
instalado em  local
especifico quando este
for solicitado (console)
ou no local originalmente
destinado & instalagfo de
radio possibilitando sua
operacdo por ambos oS
ocupantes da cabina. O
equipamentc  possuird
sistema de gerenciamento
de carga automatico,
gerenciando a carga da
bateria quando o veiculo
gstiver com o motor
desligado desligando o
sinalizador se necessario,
evitando assim 0
descarregamento
excessivo da bateria e
possiveis  falhas  no
acionamento do motor. O
sisterma possuird protecio
confra  inversdo  de
polaridade, “altas
variagdes de tensio e
transientes, devendo se
desligar,
preventivamente, gquando
a tensfo exceder valores
ndo propicios.
SINALIZADOR
ACUSTICO:
Amplificador de no
“minimo 100 W RMS de

S eeon | semarados ou

simultaneamente no caso
de se utilizar LED e

dispositivos de

iluminagio néo _
intermitentes (luzes de
beco e/ou frontais).

O 51stema de controle
dos sinalizadores visual e
actistico © serd - Unico,
permitindo 0

| funcionamento

independente de ambos
os sistemas. Deverd ser
instalado em  local
especifico - quando este

| for solicitado (console)

ou no local originalmente |
destinado 4 instalagfio dc
radio possibilitando sua
operagdo por ambos 0s
ocupantes da cabina. O
equipamento - possuird
sistema - de
gerenciamento de carga
automatico, - gerenciando
a carga da bateria guando
o veiculo estiver com o |
motor - desligado’
desligando o sinalizador
se necessario, evitando
assim o descarregamento
excessivo da bateria
possiveis  falhas - no
acionamento do motor, O
sistema possuira prote¢do
contra  inversdo de
polaridade, altas
variagBes -de tens8o e
transientes, -devendo se
desligar, '

preventivamente, quando
a tensfio exceder valores
nfio propicios.” =

| SINALIZADOR
ACUSTICO: __
Amplificador . de- no

Rua Marques da Croz, 61 — Centro - S8o Pedro da Aldeia— RJ
Tel.: (22) 2621 = 1559/ {22) 2621 — 6244 - CEP: 28941-068
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poténcia, @ 13,8 Vecie |1 0.

04 (quatro) tons distintos,

resposta de frequéncia de-f....
300 a 3000 Hz e pressao
sonota a 01 (um) metro |~

de no minimo 100 dB i@y
13,8 Veg;
megafone com ajuste de
ganho, ¢ poténcia de no
minimo 30 W RMS, com
interligacdo. auxiliar de

andio com o radio
transceptor; Os
equipamentos n#o
poderfio gerar ruidos
eletromagnéticos - - ou

qualquer outra forma de

sinal, que interfira na
recepgio dos
transceptores - (radios),
dentro da faixa de

frequéncia utilizada pelas
Policias.

COMPARTIMENTO
TRASEIRO: Adaptacio
do interior em Base
Mével. ’

FORRACAO
INTERNA:
Revestimento interno em
material lavavel ou em
compensado ~ naval,
revestido em férmica
texturizada na cor cinza
clara. com teto branco;
isolamento termo
acustico, a ser instalado
entre o revestimento e o
chapeamento original do |

veiculo; piso revestido
em material
emborrachado
antiderrapante;

2 janelas com vidros

corredicos, sendo uma na

porta lateral corrediga ¢
uma oposta a esta ou um
pouco mals para 1irds,
onde o design interno e
externo permitirem e 2

i BQQBX%TS—

minime 100 W RMS. de
‘poténeia, @ 13,8 Vee e
uairo) tons distintos, |
| resposta de frequéncia de

Sistema d&T

.J.senora a 01 (um) metro

LT R

“Fd€™0 minimo 100 dB @

‘megafone com ajuste de
| ganho, ¢ poténcia de no

| dudio  com o  rAdio |
| transceptor; -~ - Os
‘equipamentos ~ nfo
poderdio - gerar ruidos

'sinal, que  interfira na
recepgio - dos
-transceptores  (vadios), {
dentro da - faixa - de

| COMPARTIMENTO

TRASEIRO: Adaptacdo
do interior em Base
.| Mével. -
FORRACAO-
INTERNA:

.material lavavel ou em

| isolamento

_chapeaménto original do
| veiculo; piso  revestido

| porta lateral corredica e

;5‘“0"‘%1“3‘000 Hz ¢ pressdo

13,8 Vee; Sistema de

minimo 30 W RMS, com
interligacdo = auxiliar de

eletromagnéticos ou
qualquer outra forma de

frequéncia utilizada pelas
Policias. -

Revestimento interno em

compensado naval,
revestido em férmica
texturizada na cor cinza
clara com teto branco;
termo
acustico, a ser -instalado
entre o revestimento e o

em - . material
emborrachado
antiderrapante;
2 JANELAS com vidros
corredicos, sendo uma na

uma oposta a esta ou um
pouco mais para Has,

onde o design interno e

Rua Marques da Croz, 61 — Centro — Sfo Pedro da Aldeta—RJ -
Tel: (22) 2621 — 1559/ (22) 2621 — 6244 - CEP: 28941-068
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“vidros fixos protegidos

com telas nas portas
traseiras. S

MOBILIARIO: Todo | © -

em compensado naval
revestido em  formica
texturizada na cor cinza
clara, com estofados em
courvin ¢inza;

Armadrio superior lateral
esquerdo, para material
de escritdrio, mesa de

atendimento;

Armério  vertical para
transporte de
armamentos, tonfas,

algemas e demais
dispositivos, este armario
-deverd ser revestido de
chapa de ago para evitar
eventual tentativa de
furtos ou roubos;

Mesa para atendimento
de 600 x 900 x 700 mm,
em compensado naval
revestido em formica,
localizada
transversalmente na
lateral esquerda;

Mesa para atendimento
de 600 x 900 x 700 mm,
em compensado naval
revestido em formica,
localizada
longitudinalmente na
lateral direita, ambas com
2 gavetas, base deslizante
para teclado, local para
CPU e NoBreack;

2 cadeiras giratorias tipo
secretéria -estofadas,
revestidas de material
sintético lavavel, com
rodizios e dispositivo de
trava para transporte,
uma para cada mesa;

01 banco tipo badq,
instalado , '
transversalmente a0
compartimento  traseiro
junto a parede diviséria,

-exigrno. permititem e 2
SR VldI‘OS!* fixos ‘protegidos

, @2‘;}1 ;telas nas portas
Y irgs. '

‘-ml\'hf.‘{’a“fiiLIARIO: Todo
o ]
mem~compensado . naval,
Jrevestido em. f6rmica
1 texturizada na cor cinza

|| armamentos, tonfas,

| chapa de ago para evitar

| transversalmente  na
{ Mesa para- atendimento

© | de 600 x 900 x 700 mm,
| em compensado - naval

{local para CPU e

clara, com estofados em
courvin ¢inza; '

Armdrio - superior ]ateralr,
esquerdo, para material
de escritério, ‘mesa de
atendimento; |
Armério  vertical para-
transporte de

algemas ¢ demais
dispositivos, este armario
deverd ser revestido de

eventual tentativa de
furtos ou roubos;

Mesa para atendimento
de 600 x 900 x 700.mm,
em- compensado .naval
revestido  em - fomnca
localizada

lateral esquerda;

revestido em fOrmica,
localizada '

longitudinalmente na
lateral direita, ambas.
com 2 gavetas, base
deslizante para teclado,

NoBreack;
2 cadeiras giratorias tipo
secretaria estofadas,

revestidas de materiai |
sintético lavavel, com
rodizios e dispositivo de
trava . para f{ransporte,
uma para cada mesa; -
01 " banco tipo bath, |
instalado- ‘
transversalmente a0

Rua Margues da Cruz, 61 — Centro — S8o Pedro da Aldeia— RJ
Tel.: (22) 2621 — 1559/ (22) 2621 -- 6244 - CEP: 28941-068
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‘serem definidas com a

externa com lumindrias

.da area;

confeccionado &M,
compensado naval
revestido de fon:mca

dotados de assent@ Sk

encosto - estofados :

revestidos de matenal

sintético lavavel.

SISTEMA ELETRICO:
Tlluminacfo interna do
saldo através de 3
luminéarias  fluorescente
15 W, sendo quatro de
(110~127 ou 220 Vea (a

empresa vencedora)) e
uma 12 Vee; Ihuminagio

na lateral direita sob o
toldo e na traseira, sendo
um conjunto com uma
(110~127 ou 220 Vca) ¢
outra 12 Vecc em cada
local citado;

Tomadas embutidas em
cada mesa sendo uma
(110~127 ou 220 Vca)
tomada de captagio, uma
(116~127 ou 220 Vca)
via inversor, uma 12Vce
(tipo  acendedor  de
cigarros em cima) e mais
um conjunto em local a
ser definido;

Uma tomada externa de
captacio de energia
(110~127 ou 220 Vca (a
ser definida com a
empresa vencedora)),
blindada e com disjuntor
térmico;

2 ventiladores oscilantes
(110~127 ou 220 Vca)
colocados - nas laterais,
cada um varrendo metade

Bateria auxiliar 12 Vee
de no minimo 95 Ah,
fixada dentro do banco
bati dianteiro; -

Inversor Senocidal de

B

A3 a».,qQJéQ:ompensado " naval

“T"dotados de assento ¢ |
.._L_,,,Qj_;g_({StO .+ estofados,
‘revestidos de . material

| serem definidas: com a§

| externa com  luminarias

Joutra 12 Vee em cada

'cada mesa sendo uma

(tipo  acendedor * de

- | ser definido;.

| empresa  vencedora)),

1 (110~127 ou 220 Veca)

-de no minimo 95 Ah,

compartnnento traseiro
Juntm a parede d1V1sona
confgccionado em

reves:ndo de formica,

sintético lavavel.

SISTEMA ELETRICO:
Ituminagfo interha do
salio através de 5
lumindrias  fluorescente | -
15 W, sendo quatro de |.
(110~127 ou 220 Vea (a

empresa vencedora)) e
uma 12 Vee; Tuminagéo

na lateral direita sob o
toldo € na traseira, sendo
um conjunto com uma
(110~127 ou 220 Vea) e

local cr[ado
Tomadas embutidas em

(110~127 ou 220 Vea)
tomada de captagfio, uma
(110~127 "ou 220 Vea)
via inversor; uma 12Vce

cigarros em cima) e mais |
um conjunto em local a

Uma tomada extema de |
captacio de - energla
(110~127 ou 220 Vea (a
ser definida com a

blindada ¢ com disjuntor
térmico; _ _
2 ventiladores oscilantes

colocados mnas laterais,
cada um Varrendo metade
da drea; -

Bateria auxiliar 12 Vee

fixada dentro do banco-

. Rua Marques da Cruz, 61 — Centro — S0 Pedro da Aldeia —RJ
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corrente 12 Vcc para
(110~127 ou 220 Vpa)
com 1000 W, ;
Sistema de acoplamento
da bateria auxiliar =&
desacoplamento 3‘
bateria principal - com,w O
veiculo desligado.
Extens&o com 30 metros
para ligacdo externa.

0
normalmente em
(110~127 ou 220 Vca) e
emergencialmente em 12
Vee com a alteragdo das
tomadas ¢ luminérias.
Bebedouro  Natural/Frio
Branco/Preto. Instalado
devidamente em um
armério apropriado para
acondicionamento do
galdo de 4gma e um
reserva.

Ar condicionado portatil
12000 Btu tipo Sphit.

1F

Obs. Todos 0s
dispositivos elétricos que
possuam a possibilidade
de 110~127 ou 220 Veca,
deverdio ser na mesma
voltagem a ser definida
enire a contratante ¢ a
contratada, em momento
oportuno.

SISTEMA DE CFTV, 6
CANAIS 5 CAMERAS
DE '
MONITORAMENTO..

(Sendo 4 cameras
externa ¢ 1 inferna).
compacta e 1 cimera
speed deme,

LED - Visio
noturna - DVR - Gravado
T

Sistema de Seguranca

:‘

sistema funcionara |

e
T

bat dianteiro;

;) “Coitente 12 Veo para
_ (110~127 ou 220 Vca)
el Q,QQla‘icom 1000 'W; :
d_a' ESREE

g Batena auxiliar ‘e
_ ~Bateria p111101pa] com o

‘Extensdio com 30 metros
| para ligagéo externa.

| emergencialmente em 12

‘acondicionamento
112000 Btu tipo Split. -
"1 possuam a possibilidade

‘Lentre a contratante ¢ a

MONITORAMENTO.
| (Sendo 4 cameras

compacta e 1 cimera -
| speed dome, -

Inversor Senoidal de

Ah el

Slsterfna de acopla,mento

" dal

[,

vefeulo desligado. -

O sistema funcionard
normalmente em
(110~127 ou 220 Vca) e

Vec com a alteracéio das
tomadas ¢ luminarias.
Bebedouro: Natural/Frio §.
Branco/Preto.  Instalado -
devidamente em um
armério apropriado para
: “do
galdo de- ‘agua ¢ um
reserva.

Ar condicionado portatll

Obs.  Todos - os
dispositivos elétricos que

de 110~127 ou 220 Vca,
deverfo ser na -mesma
voltagem a ser definida

contratada, em momento
oportuno.

SISTEMA DE CFTV, 6
CANAIS 5 CAMERAS
DE '

externa e 1 interna). -

LED - Viséo
noturna - DVR - Gravado
iy

Rua Marques da Cruz, 61 — Centro — S8o Pedro da Aldeia—RJ
Tel.: (22)2621 — 1559 /(22) 2621 — 6244 - CEP: 28941-068
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completo pronto para 1s(
com gravacéo !

imagens ¢ acesso ._Via

Internet FT A
Computadores ou via
Celular.  Sistema
monitoramento,
completo com cameras
de seguranca com’
resolugiio em AHD 1.3
Megapixel 720p. As
c&meras com
infravermelho  imagens

coloridas durante o dia ¢
em preto e branco sem
chuviscos no escuro. Kit

com Monitor de 15
Polegadas LED.
Especificacdes  técnicas

Dvr Stand Alone 6
Canais Multi HD 5 em 1:
.6 entradas de video ¢ 6
entradas de  4udio.
Acesso via nuvem (P2P).
. Permite a visualizagfo
de cAmeras anal6gicas e
AHD-M.. Visualizagio
das imagens em tempo
real (PC ¢ dispositivos
moéveis (Android e i0S))
via nuvem. .2 entradas
 USB 2.0. .1 entrada de
rede RJ45 (10/100Mbps).
1 saida de audic e 1
saida de video composto.
1 saida VGA
(1920x1080 / 1280x1024

7 1280x720 / 1024x768). |

Fungdo ~ Pentaplex:
reprodugdio de imagens
a0 vivo e gravadas,
gravagio, backup e
acesso remoto. .1 saida
HDMI  (1920x1080 /
1280x1024 / 1280x720 /
1024x768). .Gravacio e
taxa de  transmissio
configurdvel para acesso

s
A

el

LR T e

(7:'

&"’T

|

T

'HDMI )
| 1280x1024 / 1280%720 /

Sistema de Seguranca
cﬁ’mpleto pronto para uso

con gravacio de
agens € acesso Via
Internet . via
Computadores ~ou  via}
«-Celular,  Sistema  de
| monitoramento, - Kit
completo ‘com' . cémeras |
de Tseguranga - com
resolugdo em AHD 1.3
Megapixel 720p. - As
cdmeras = - com
infravermelho  imagens

coloridas durante o dia e |

1 em preto e bragco sem §
| chuviscos no escuro. Kit

com Monitor de 15
Polegadas LED.
Especificagdes técnicas
Dvr Stand  Alone 6

Canais Multi HD 5 em 1:

| .6 entradas de video e 6
-| entradas 7
" | Acesso via nuvem (P2P).

-de . - audio.
. Permite a visualizagio
de cimeras analdgicas e
AHD-M.. = Visualizagio
das imagens em tempo
real (PC ¢ dispositivos
moveis (Android e i08)) |

via nuvem. 2 entradas
1 entrada de |

USB 2.0.
rede RJ45 (10/100Mbps).
1 saida de dudio ¢ 1
saida de video composto.
d saida VGA
(1920x1080 / 12801024

|/ 1280x720 / 10624x768).
| Fungfio ~
‘reproducdo de . imagens

- Pentaplex:

a0 vivo e  gravadas,
| gravacdo, - " backup ¢
acesso remoto. .1 saida

- (1920x1080

1024x768). .Gravagfio e
taxa _de transmissido

Rua Marques da Cruz, 61 — Centro - S3o Pedro da Aldsia —RJ
Tel.: (22)2621 — 1559/ (22) 2621 - 6244 - CEP: 28941-068
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remoto (dual streaming).

Tempo real del s | remoto (dual streaming).
visualizagfio e ara\hr‘;&fg e g Um I Tefnpo .~ real -~ de
digital - das  imagens. T | visnalizagHo e gravagdo
.Cédigo QR Code pafd | 'aﬁ@)f&g-&agd;gtal ‘das  imagens.
baixar o Aplicativ patad " B A....L.Cadigo QR Code para|

configuravel para acesso

0 acesso via Celulaxﬁgi » { | baikar o Aplicativo para {-
Suporte a 1 HD SATaAudnms Lol iacesso - via  Celular.
até 4TB (Acompanha HD Suporte a-1 HD SATA
320GB). .Detecglio de até 4TB (Acompanha HD
movimento, perda de 1320GB). .Detecgdo de
video & mascaramento de | movimento, perda  de
cdmeras. .Personalizagio '| video e mascaramento dé
da mascara de cAmeras. .Personalizagdio
privacidade, ajuste das da - " méscara  de
cores, nomeacgdo das ‘privacidade, - ajuste das
cAmeras, ~hora/data. cores, nomeacdo. das
Caracteristicas Técnicas cAmeras, hora/data.

da Camera AHD 1.3 Mp:
Sensor digital 1/4"
720P 1.3 Megapixels. - 0
LUX (com IR Ligado). -
Conector de video BNC.
" Conector  de
alimenta¢iio P4. - 24 IR
Leds de alta intensidade.
- Carxa de protegdo IP66
a prova d'dgua. - Lentes
de 3,6mm perfeitas para
DVR. DC 12V
1000mA. - Tipo: Camera
colorida com iluminagio
e preto e branco 10

escuro. - Alcance do
Infravermelho: Até 30
metros. - Dispositivo:
Sensor de Imagem 1/4"
digital 720P 13F
megapixel. - Elementos
da Imagem HxV: NTSC:
512x492. - Resolugdo
Horizontal: 1.0
megapixels. - Frequéncia
Vertical: NTCS:
59.94Hz. - Sistema de
Escaneamento: 21
Interlace. - lluminacgfo

Minima: 0 LUX com 24

da Camera AHD 1.3 Mp:
| 720P 1.3 Megapixels. - 0
 Conector de.video BNC.

| Leds de alta intensidade.
| - Caixa de protegdo IP66

| DVR,

| colorida com ituminago
e preto e ‘branco no

- megapixel.

Vertical: NTCS:
59.94Hz. - Sistema de
Escanecamento: 2:1
| Interlace. - Iluminacio

Caracteristicas - Técnicas
- - Sensor digital 1/4"|
LUX (com IR Ligado). - |

- Conector - de
alimentagdo P4. - 24 IR

4 prova ddgua. - Lentes
de 3,6mmrperfeitas' para
DC 12V
1000mA. - Tipo: Camera

escuro. - Alcance do
Infravermelho: Até 30
metros. Dispositivo:
Sensor de Imagem 1/4"
digital 720P - 1.3
- Flementos |
da Imagem HxV: NTSC;
512x492. - Resolugdo |
Horizontal: 1.0
megapixels. - Frequéneia

Rua Marques da Croz, 61 — Ceniro — Siio Pedrd da Aldeia —RJ
Tel.: (2232621 — 1559/ (22) 2621 — 6244 - CEP: 28541-068
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IR Led's
Sistema ¢ de
Sincronizacdo: Interno..-,

Taxa de S/N: >48dB """""" Ny Slno;romzagao IntPrno -
Shutter Eletrénico: : Ate - Y 1aX de  S/N: >48dB.
1/100.000sc.  {SuSfra 0k Shufter Bletromico: -_Ate
Equilibrio de Branco: 1 1/100.000sec.. -1
Equilibrio de Branco | Equilibrio de Branco:
Automético. - Raios IR: Equilibrio 'de . Branco |

880~940 nM Alcance das |

Ondas Infrared. - Angulo
de Visfo: 70 graus.
Gama: 0.45. - Saida de
Video: 1Vp-p, 75 Ohms.
- Controle Automatico de

ganho: Auto. - Consumos § .

de forcas: 1.000mA (+/-
10%). - Temperatura de
Aimazenagém: (-} 30°C
at¢ (4  60°C. -
Temperatura de
Operaco: (-) 10°C aié
{(+) 50°C. - Tamanho: 8,5
X 6 cm (sem calcular o
suporte). - Suporte de
fixacdo articulavel na
horizontal ¢ vertical.
Cor Branca. Itens
Inclusos no Kit: 01 Dvr
Stand Alone 4 canais
com Internet - Acesso
Nuvem 01 Mouse USB;
01 Monitor LED 15.6"
01 HD de 320GB para o
Stand Alone; 04 Cimeras
de Seguranca
Infravermelho AHD 1.3
Mp 720p; 04 Fontes de
alimentacfio 12V 1A; 08
,C.onectores' BNC de
Mola; 04 Coneclores P4
Macho; 04 Conectores
P4 Fémea, 01 Rolo de
100 metros de cabo
coaxial 4mm 80% malha.
Foto ilustrativa/ Design
sujeito a alteracfo.

Ligado;s*;** . W

559 30k

-~ Miinima: 0 LUX com 24

de

IR fled's
Slstema

Ligadc)s.

Cimera Speed Dome

| 880~940 nM Alcance das
' Ondas Infrared - Angulo

| Gama: 045,

| - Controle Automético de

| 10%). - Temperatura de

faté

(+) 50°C. - Tamanho: 8,5

| Inclusos. no Kii: 01 Dvr |

Nuvem 01 Mouse USB;

| Mp 720p; 04 Fontes de

'Foto ilustrativa/ Design

Automatico. - Raios IR:

de- Visao 70 graus,
‘- Saida de,-r :
Video: 1Vp-p, 75 Ohms.

ganho Auto. - Consumos
de forcas: 1.000mA (+/-

Arfnazenagem' () 30°C
{+) 60°C -
Temperatura de
Operagéo:  (-) 1{}°C até

X 6 cm (sem calcular o
suporte). - Suporte de
fixacdo articuldvel na
horizontal e Véﬁical. )
Cor  Branca. Itens

Stand' Alone. 4 canais
com Internet - Acesso

01 Monitor LED 15.6"
01 HD de 320GB para o |
Stand Alone; 04 Cameras
de - Seguranca
Infravermelho AHD 1.3

alimentacfio 12V 1A; 08
Conectores BNC de
Mola; 04 Consctores P4
Macho; 04 Conectores
P4 Fémea;'Ol Rolo de
100  metros .de cabo
coaxial 4mm 80% malha.

suj eito a alteragdo.

Rua Marques da Cruz, 61 — Centro = S3o Pedro da Aldefa — RJ
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Supbrte articulavel deZ

metros de altura _?_para
sustentacéio da carhera.

posicionado sobre 0 teto JB*—“qu—\Bdevavsustentagao da cémera, |
do veiculo. | RN 5)5 posmlonado sobre o teto.
Caracteristicas: 3 s QL;/ N do vedculo.

Modelo: VHD 5224 Spyrf=== : \~”"af§§mactensncas:

* Defini¢do de Imagens
1080p -

* Zoom Gptico de 20x e
zoom digital de 4x

» Hibrida: HDCVI. + zoom digital . de 4x 1 |
analégica -+ Hibrida: HDCVI +
» Instalagfo interna ¢ analégica '

externa

» Protecdo contra surtos
de _ tensdo
« 1 Ano de Garantia

EspecificacSes Técnicas

Sensor 1/2.8” 1 :

megapixel CMOS = - Sensor. . 1/2.87 1§
STARVIS™ megapixel . CMOS -
Pixels efetivos 1920 (H) - | STARVIS™

X 1080 (V) | Pixels efetivos 1920 (H)
Linhas horizontais x 1080 (V)
19201 _ ‘Linhas ~ horizontais
Resolugédo real Full HD 19200 - -
{(1080p) ' ‘| Resolug@o real Full HD
Lente £=5.3 mm (Wide) a (1080p)

106 mm (Tele) / F1.6 a | Lente £=5.3 mm (Wlde) a

F2.8 _
Angulo de . wvisfo
horizontal 66,5° (zoom

minimo) / 4,62° (zoom

maximo)

Angulo de visio vertical |

41° (zoom minimo) /
2,72° (zoom maximo)

Zoom optico 20x 2,72° - (zoom  méximo) | -
Zoom digital 4x Zoom. ~ éptico ~ 20x|
Distdncia minima do Zoom  digital = 4x
objeto 100 mm (Wide) / Distdncia . minima’ do

1000 mm (Tele)
Quantidade de LEDs 6
Comprimento . de onda

LED IR 850 om

~ | Camera Speed Dome
| Supdite articulavel de 2
" | metros. "de - altura’ para |

‘| » Zoom optlco de 20>< e

M Protegéo contra su:rtos

i 1 Ano de . Garantia-

| horizontal 66,5° (zoom
| minimo) / 4,62° (zoom

41° (zoom minimo) /{

 objeto 100 mm (Wide) /

| Quantidade de LEDs 6

Modelo: VHD 5220 SD
o Defini¢io de Imagens
1080p - :

. Instalacao interna e
externa '

de . tensdo

Especificagbes Técnicas §

106 mm (Tele) / rI 6 al.
F2.8 ,
Angulo  de visdo

ma:xn:no) :
Angulo de’ visdo vemcal: o

1000 ‘mm  (Tele)

Comprimento  de ounda

- f

Rua Marques da Cruz, 6] — Centro — Sio Pedro da Aldeia—RJ
Tel: (22)2621 — 1559/ (22) 2621 — 6244 - CEP: 28941-068
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Tormato do video NiT'SC
Protocolos  de Vl’deo_

dB

Sensibilidade Color:
0,005 hux / F1.6 (0 lux /
T1.6 IR  ON)

Velocidade do obtuirador
1/45~1/30.000s
Sincronismo Interno
fris Eletronica / Manual
Day & Night Automatico
(Ajustavel) / Colorido /
P&B

Troca Automatica do
Filtro (ICR)
Caracteristicas
Complementares
Controle Automaético de
“@anho (AGC)
Automatico  (Ajustavel)
Compensacdo de Luz de
Fundo (BLC)  Sim
(Ajustavel)
High
Compensation
Sim (Ajustavel)
Wide Dynamic Range
(WDR) Sim (Ajustavel)
Balango de  branco
Automatico (Ajustavel)
Modo de imagem Padrio

Light
(HLC)

!/ Suvave -/  Vivo
Ajuste.  de  imagem
Nitidez / Brilho /

Contraste / Saturacio /

Croma / Garama / 2DNR |

/ 3DNR
Func@io Espelho Rotagio
Horizontal e Vertical
Idiomas do menu OSD
Portugués /  Inglés
Mascara de privacidade
ON / OFF (24 areas
programaveis) -

Reduclio  Digital de
Ruidoe (DNR) 2D e 3D

Sim |

R LEDEVT

“eranten #{.mmw-
Babarres i iy

| Sensibilidade

Adsagnq) gonﬁlato do video NTSC

HDCVI T

RelacBo sinal-rufde 50§
B Relagdo  sinal-ruido 50

| 1/4s~1/30.000s. .
- | Sincronismo -

: Fi_ltro.
.| Caracteristicas

| Ganho

Fundo (BLC) Sim
(Ajustavel) o
High = = - Light

_ VCompénsaﬁorI‘i- HLG |

| Automatico  (Ajustével)

/  Swave /- Vivo
. | Ajuste” de imagem
‘| Nitidez /  Brilho 7/

' Fuﬁg?io Espelho Rotaco

programaveis) .

IR - 850 nm

tocolos . de  video

Color:
0,005 Iux / F1.6 (0 lux /
F16 IR - ON)
Velocidade do ebturador

Im;'ei"no j
Iris Eletrédica / Manual {
Day & Night Automatico
(Ajustavel) / Colorido /
P&B o

Troca Automética do §
(ICR).  Sim |

Complementares . -

Controle Automético de
Jar (AGC)
Automético - (Ajustavel) |.
Compensaciio de Luz de

Sim - (Ajustavel)
Wide Dynamic - Range {
(WDR) Sim (Ajustavel)
Balanco . de  branco |

Mode de imagem Padrfo

Contraste /- Saturagio /-
Croma / Gamma / 2DNR
/. ~ 3DNR

Horizontal e - Vertical
Idiomas do menu OSD
Portugués /- Inglés
Mascara de privacidade
ON / OFF (24 dreas

Redugiio .~ Digital ~ de

Rua Marques da Cruz, 61 — Centro — S3o Pedro da Aldeia—RJ
Tel.: (22)2621 — 1559 / (22) 2621 - 6244 - CEP: 28941-068
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(Ajustavel) Ruido (DNR) 2D ¢ 3D
Entrada de alarme 2 o0 (Ajustavel)
Saida de alarme. 1 " 7" | Entrada de ‘alarme 2
Entrada de 4udio;. 1} '3 4.43) ) Saida de alarme 1
Func@es TZ |83 Engrada  de 4udio 1
Auto-scan L b BuneSes PTZ
Patrutha 5. T e | AIEO-5CAD 3
MONITOR:  Monitor 1 Patrulha 5.
minimo 297, alta MONITOR: Monitor
resolugdo. | mfnimo 297, alta
resolugéo.

ESCADA DE ACESSO
EXTERNA: Escada para
acesso ao teto do veiculo,
fixado na traseira. Em
aluminio.

GRAFISMO: Grafismo
em material cast. ou
calandrado premium
layout conforme padrio

GCM de Sdo Pedro da |

Aldeia, com garantia
minima 3 anos contra
descolagem ou

descoloracio por raios
Uv.

TOLDO EXTERNO:
tipo roll-on na cor
branca, instalado sobre a
lateral direita da porta
lateral corredica,
inclusive, até a traseira;

EXTINTOR de CO2 de

6 kg de carga com

suporte.

ESCADA DE ACESSO
EXTERNA: Escada para
acesso ao teto do veiculo,
fixado na traseira. Em
aluminio.

GRAFISMO: Grafismo
em material cast. ou
calandrado premium
layout conforme padrfio
GCM de Sto Pedro da

Aldeia, com garantia
minima 3 anos conira

descolagem ou
descoloraglo por raios
Uv.

TOLDO EXTERNO:

tipo roll-on - na cor
branca, instalado sobre a
lateral direita da poria
lateral corrediga,
inclusive, até a traseira;

EXTINTOR de CO2 de
6 kg de cerga com

suporte.

6. DESTINACAO DOS BENS: O objeto sera utilizado pelos Guardas Municipais para policiamento nos

diversos bairros deste Municipio.

7. RECEBIMENTO DOS BENS:

Os bens serfio recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificagio da conformidade com as especificagdes

constantes do Edital e da proposta.
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Definitivamente, apés a verificagio da conformidade com as eSpé’CI‘ffCElf}@GS »e@mtalm,sm@p Edltal ¢ da
proposta, e sua consequente aceitacio. & -

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

A contratada obriga-se a:

LR

a) Deverd fornecer o material constante no objeto deste projeto, conforme sohcltacao
b) Efetuar troca de quaisquer do produto que ndo atenda as especificages do objeto, no prazo de até 15
(quinze) dias.

c¢) Comunicar & Administrago Piblica, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados.

d) A Empresa vencedora ficard obrigada a fazer a entrega do material em perfeito estado de uso e
conservagio, conforme especificagGes contidas no Edital e seus Anexos.

e) O veiculo devera estar assegurado pela garantia ofertada pelo fabricante, tendo em vista que nfo haverd
nenhum tipo de alteragdo em seu cAmbio e motor.

*+f) O veiculo devera estar assegurado pela garantia ofertada pelo fabricante, tendo em vista que nfo havera
nenhum tipo de alteragfio em seu cdmbio e motor, ficando de responsabilidade da contratada intermediar junto
ao fabricante a substituigdo dos aparelhos, equipamentos e pecas, caso apresentem defeitos técnicos de
fabricagdo num prazo de 15 (quinzc) dias a contar da data de notificagio, sem qualquer 6nus para a
contratante, desde que esteja dentro do periodo de garantia; -

% g) Dar plena garantia sobre a qualidade do veiculo adquirido, p(-)'r no minimo 12 (doze) meses ou 100.000 km
(cem mil quilémetros), imputando-Thes os 6nus decorrentes da cobertura dos prejuizos a PMSPA, pela entrega
do mesmo em desconformidade com o especificado no Edital, caso ndo seja possivel a troca, tudo a encargo
da Contratada. _

h) A adaptagio para base mével deverd obedecer as normas vigentes, ficando a empresa contratada
responsavel  por qualquer desembaraco burocratico junto aos 6rgios de transito;

1) A empresa implementadora deverd ter experiéncia comprovada na adaptagio do veiculo e possuir
certificados expedidos por entidades oficiais de regulamentacio que comprovem elevado conhecimento
técnico para a execucdo do objeto.

"71) Os materiais de revestimento interno do veiculo deverdo estar de acordo com a resolugdo n° 498, de 29 de

julho de 2014 do CONTRAN.

k) O peso bruto total do veiculo ndio podera ultrapassar 3.500 kg apos a adaptaco para Base Mével.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
A Contratante obriga-se a:

a} Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data ¢ horério;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacbes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitagio e recebimento definitivos;

¢) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagfes da Contratada, através de servidor especialmente
designado;

d) Prestar informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela contratada; e.

e) Solicitar a troca do material que n8o atender as especificacdes do objeto solicitado;

10.CONTROLE DA EXECUCAO:
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Va) A fiscalizagio da aquisi¢fo serd exercida por um representante da Secretaria Mumc1pal de Seguranga e
Ordem Publica, ao qual competird dirimir as dividas que surgirem no curso da execucio do contrato e
de tudo dar ciéncia & Administraco. |
b) Serfio designados os servidores José Renato Alves thelro mairicula 5998, e Gﬂson Soares do
Nascimento, matricula 5956 para fiscalizar o obj eto solicitado.
¢) Fica a Secretaria de Seguranca ¢ Ordem Piblica responsavel por toda retirada do material do Setor de
Garagem Municipal. '
d) A aquisi¢8o do obj eto sera custeada através de EMENDA PARLANIEN‘TKR ESPECE[AL_: _pregrama
06.122.046.2.422, elementos de despesa: 4.4.90.52.99.00. { SR

11. DAS INFRA(,J()ES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

De acordo com as exigéneias do Edital.
S#o Pedro da Aldeia, 22 de novembro de 2022.

Elaborado por:

e
(Q_J&o X gjﬂ G
Sulamlta Silva Batista LB
Guarda Municipal %@\Q?“
Secretaria Municipal de Segurancag{\\ii &
4

Ordem Piiblica R

Autorizado por: ' Yol el
. _ Secratiniods Sogigma s R TR
_ 1 )

JOSE I\&IARIA CADIMO AZEVEDO
SECRETARIO MUNICIPALIESEGUR ANCA E ORDEM PUBLICA

ijlRlCULA 37865
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