PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALI

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
Sao Pedro da Aldeia - RJ

Anexo Il - Planilha de Composicao de Precos

Un. Gestora: PMSPA

Processo Adm: 12931/2023 N° Edital: 15/2023
Modalidade: Pregdo Presencial  Tipo de Licitagdo: Menor preco global
Data: 17/01/2024 Horéario: 09:00
Objeto: Locacao de trio elétricos e carro de som, através de sistema de registro de pregos
Tipo de Beneficio: -
Iltem Produto Und. Qtd VI. Estimado VI. Total
1 CAMINHAO PALCO unida 3,00 38.500,0000 115.500,00
Descr: < locacéo de caminh&o palco com medidas de no MINIMO 06 metros de comprimento e méaximo de 12 metros ¢ com palco medindo no mini
mo 6x6 metros ou medidas superiores « Sistema de PA com 8 caixas Line Array e 4 caixas de subgrave 2x18 ou superior ¢ sistema de il
uminagao com grid em trelica g-30 » 02 Consoles digital com no minimo 32 canais ¢ multicabo 32 via no minimo « 08 monitores de palco (pa
ssivo ou ativo) ssistema de fone in-ear com 12 fones ¢ 01 técnico de som — 01 roadie - porte obrigatério de sistema de combate a incéndi
o e iluminacdo de emergéncia, a empresa devera apresentar a anotacéo de responsabilidade técnica em acordo com a legislagéo em vig
or - A empresa contratada devera seguir rigorosamente as exigéncias da ABNT —Associac&o Brasileira de Normas Técnicas. (Norma CB
MERJ NT 5-03).rigorosamente as exigéncias da ABNT — Associacéo Brasileira de Normas Técnicas. (Norma CBMERJ NT 5-03)
2 CONTRATAGAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM unida 126,00 1.466,6700 184.800,42
Descr: Com mesa de no minimo 8 canais, com capacidade minima 2 pessoas encima para realizacéo de eventos institucionais na sede do Munici
pio, com motorista, combustivel e demais insumos, (carro de som, licenciado junto aos 6rgaos competentes tudo conforme a legislagao vi
gente, com condutor devidamente habilitado possuir no minimo 01 microfone s/fio e 01 microfone c/fio; execute mp3 e outros formatos),
som com poténcia igual ou superior a 8.000 watts), insumicrofone s/fio e 01 microfone c/fio; executem para atender as Secretarias do M
unicipio.
3 MINI TRIO ELETRICO unida 21,00 11.421,2500 239.846,25
Descr: Veiculo modelo camionete, medindo no minimo 2,45 metros de largura - no minimo 04 metros de comprimento e maximo de 06 metros, entr
e 2,90 e 3,20mt de altura espaco de palco para no minimo 05 pessoas - SISTEMA de som PA, frontal, traseiro e laterais - O veiculo dever
& conter Protegdo com trelicas ou similar na parte traseira e nas laterais - 01 palco com guarda-corpo, sistema de cobertura - 01 gerador
de energia propria; - 01 mesa digital com no minimo 16 canais; - material de backstage para atender a demanda de canais da mesa de so
m - 01 motorista habilitado para trio elétrico — 01 técnico de som — 01 roadie - porte obrigatério de sistema de combate a incéndio e ilumin
acao de emergéncia, a empresa devera apresentar a anotacédo de responsabilidade técnica em acordo com a legislagdo em vigor - A em
presa contratada devera seguir rigorosamente as exigéncias da ABNT —Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. (Norma CBMERJ NT
5-03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALI

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
Sao Pedro da Aldeia - RJ

Anexo Il - Planilha de Composicao de Precos

Un. Gestora: PMSPA
Processo Adm: 12931/2023 N° Edital: 15/2023

Modalidade: Pregdo Presencial  Tipo de Licitagdo: Menor preco global

Data:
Objeto:

17/01/2024 Horéario: 09:00
Locacao de trio elétricos e carro de som, através de sistema de registro de pregos

Tipo de Beneficio: -

Iltem

4
Descr:

Produto und. Qtd

TRIO ELETRICO PORTE MEDIO, unida 12,00
Veiculo modelo caminh&o 3/4, medindo no minimo 2,45 metros de largura por no MINIMO 06 metros e MAXIMO de 8 metros de compriment
o, entre 2,90 e 3,20mt de altura - O veiculo deveréa conter Protegcdo com Guarda Corpo ou similar na parte traseira e nas laterais e espag

0 para no minimo 10 pessoas — P.A. de 08 caixas de Subgrave com 8 caixas com falantes de 12 polegadas com drive por lado (lado direi

to, lado esquerdo), PA frontal e PA traseiro de 04 caixas com falantes de 15 ou 12 polegadas ou com drive - rack de potencias internas

para alimentacéo dos P.A.S — sistema de iluminagdo com minimo de 12 REFLETORES PARLED WRGB com mesa DMX e 4 moving head be
an5R ou superior — sistema de cobertura para o palco - 01 gerador de energia proprio - 04 monitores de palco (ativos ou passivos) - 01

mesa digital com no minimo 16 canais - material de backstage para atender a demanda de canais da mesa de som — 01 técnico de som —

01 roadie - 01 motorista habilitado para trio elétrico - porte obrigatério de sistema de combate a incéndio e iluminacéo de emergéncia, a e
mpresa devera apresentar a anotacéo de responsabilidade técnica em acordo com a legislagcdo em vigor. A empresa contratada devera
seguir rigorosamente as exigéncias da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas. (Norma CBMERJ NT 5-03

Descr:

TRIO ELETRICO TIPO 1 unida 12,00
trio elétrico / caminh&o truque com comprimento de no MINIMO 12 metros / largura 2,80m e altura 3,60m. - P. A. Lateral direita * 24 low( su
bgrave especificagdes: caminhdo) de 18”; « 24 midlow (médio grave ) de 12"; » 12 driver’s. P. A. Lateral esquerda « 24 low (sub grave )

de 18"; « 24 midlow ( médio grave ) de 12”; » 12 driver's. Pa frente: 12 midlow ( médio grave ) de 12”; « 06 driver's. Pa fundos 16 midlow (
médio grave ) de 127; « 08 driver’s ; * 08 low ( subgrave ) de 18”; « 01 mesas de audio de 48 canais (DIGITAL) - 16 auxiliares ¢ 01 notebo

ok - 12 monitores (ativo ou passivo)- 02 power play de 08 canais cada um - 16 fones profissional (01 in ear com transmissor e receptor

UHF) - 01 amplificador de baixo de 800 watts + 01 caixa com 04 auto falantes de 10 polegadas + 01 caixa de 1x15 polegadas - 02 caixa

s de guitarra - 01 bateria 06 microfones s/fio - 26 microfones cardeoides c/fio - 01 kit de microfones de bateria - 30 pedestais, 16 directb

ox, 02 técnicos, 01 roadie ¢ 01sistema de iluminagdo com minimo de 20 REFLETORES PARLED WRGB com mesa DMX 512 com 4 saidas ¢
16 moving head bean 5R ou superior sistema de cobertura para o palco ¢ sistema de painel de led frontal e traseiro » 08 mini bruit « 01 ge
rador de energia préprio - 01 motorista habilitado para trio elétrico - porte obrigatério de sistema de combate a incéndio e iluminagdo de e
mergéncia, a empresa devera apresentar a anotagéo de responsabilidade técnica em acordo com a legislagcdo em vigor - Aempresa cont
ratada devera seguir rigorosamente as exigéncias da ABNT —Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. (Norma CBMERJ NT 5-03)

VI. Estimado

17.926,3000

27.325,0000

VI. Total

215.115,60

327.900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALI

Rua Marques da Cruz, 61
Centro
Sao Pedro da Aldeia - RJ

Anexo Il - Planilha de Composicao de Precos

Un. Gestora: PMSPA

Processo Adm: 12931/2023 N° Edital: 15/2023
Modalidade: Pregdo Presencial  Tipo de Licitagdo: Menor preco global
Data: 17/01/2024 Horéario: 09:00
Objeto: Locacao de trio elétricos e carro de som, através de sistema de registro de pregos
Tipo de Beneficio: -
Iltem Produto Und. Qtd VI. Estimado VI. Total
6 TRIO ELETRICO TIPO 2, unida 18,00 27.812,5000 500.625,00
Descr: trio elétrico / caminhdo com comprimento de no MINIMO 08 metros / largura 2,80m e altura 3,60m. Caminh&o oco com dois palcos- P. A. La

teral direita * 24 low( subgrave especificagdes: caminh&o) de 18”; « 24 midlow ( médio grave ) de 12”; « 12 driver's. P. A. Lateral esquerd

a * 24 low (sub grave ) de 18”; « 24 midlow ( médio grave ) de 12”; « 12 driver’s. Pa frente: 12 midlow ( médio grave ) de 12”; « 06 driver's

. Pa fundos 16 midlow ( médio grave ) de 12"; « 08 driver’s ; « 08 low ( subgrave ) de 18”; « 01 mesas de audio de 32 canais (DIGITAL) -

08 auxiliares « 01 notebook - 08 monitores (ativo ou passivo)- 01 power play de 08 canais cada um - 08 fones profissional (01 in ear co

m transmissor e receptor UHF) - 01 amplificador de baixo de 800 watts + 01 caixa com 04 auto falantes de 10 polegadas + 01 caixa de 1

x15 polegadas - 02 caixas de guitarra - 01 bateria - 02 microfones s/fio - 20 microfonescardeoides c/fio - 01 kit de microfones de bateria

- 20 pedestais, 08 directbox, 02 técnicos, 01 roadie « 01 sistema de iluminagdo com minimo de 12 REFLETORES PARLED WRGB com mes

a DMX 512 com 4 saidas * 08 moving head bean 5R ou superior — sistema de cobertura para o palco ¢ sistema de painel de led frontal e tr

aseiro * 04 mini bruit « 01 gerador de energia proprio - 01 motorista habilitado para trio elétrico -porte obrigatério de sistema de combate a

incéndio e iluminagdo de emergéncia, a empresa devera apresentar a anotacéo de responsabilidade técnica em acordo com a legislagédo

em vigor - A empresa contratada devera seguir rigorosamente as exigéncias da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas. (No

rma CBMERJ NT 5-03)

Valor Global 1.583.787,27
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